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Работа выполнена в рамках научно-технической поддержки эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР. 

Современное развитие ядерной энергетики все в большей степени характеризуется совершенствованием контрольных и диагностических систем обеспечения экономичной и безопасной работы ядерных реакторов АЭС. Эти системы должны в реальном времени фиксировать важные параметры реакторной установки.

Одним из основных параметров энергоблока является температура теплоносителя на выходе из кассет. Допустимая погрешность её измерений – 1 К. Однако сегодня, при наличии совершенных контактных термопреобразователей и вторичных приборов, нерешенной проблемой в достижении требуемой точности измерений остается адекватный учет качества теплового контакта между чувствительным элементом термодатчика и термометрируемым объектом.

В докладе отражены:

1.Теоретические основы анализа неопределенностей реакторной термометрии; показано, что в расчетные модели температурных погрешностей с необходимостью входит показатель тепловой инерции термодатчика в измерительной позиции.

2.Основные характеристики измерителя инерционности термопар, результаты его лабораторных и стендовых испытаний.

В перспективе такое устройство рекомендуется в качестве элемента подсистемы on-linе мониторинга и неразрушающего контроля термоэлектрических преобразователей в условиях эксплуатации. Его применение обеспечит улучшение таких определяющих характеристик системы термоконтроля, как:

-точность и надежность;

-информативность в маневренных режимах, включая точное знание запаса до кризиса теплообмена как условия безопасного управления режимом энергоблока, снижения риска ошибок в результате регулирующих воздействий.

