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Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) – это энергоисточник нового поколения, созданный на базе российских технологий атомного судостроения, и предназначенный для энергоснабжения объектов промышленности, инфраструктуры и населения в удаленных, топливодефицитных районах.

Важнейшие характеристики ПАТЭС – мобильность и возможность установки практически в любой береговой зоне, в том числе в районах вечной мерзлоты, отсутствие необходимости в развитой инфраструктуре и большом количестве персонала.

Основной элемент станции – плавучий энергоблок (ПЭБ) сооружается промышленным способом на судостроительном заводе и доставляется к месту размещения ПАТЭС морским путем в полностью готовом виде. На площадке размещения станции строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег.

Такая технология позволяет существенно сократить сроки строительства, обеспечить контроль качества, минимизировать воздействие на окружающую среду – как в ходе строительства, так и в процессе эксплуатации станции.

Все операции с ядерным топливом и радиоактивными отходами осуществляются на плавучем энергоблоке; после окончания эксплуатации ПЭБ утилизируется на специализированном предприятии, площадка восстанавливается до первоначального состояния, что полностью исключает остаточное воздействие на окружающую среду.

Проект ПАТЭС вобрал в себя многолетний опыт создания и эксплуатации транспортных реакторных установок, кораблей и судов с ядерными энергетическими установками. Спроектированный с учетом всех современных международных требований плавучий энергетический блок имеет две реакторные установки КЛТ-40С, прототипы которых успешно эксплуатировались на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе «Севморпуть». Реакторные установки оснащены эффективными системами безопасности, в том числе пассивными (т.е. не зависящими от участия человека или автоматики), и используют низкообогащенное топливо, удовлетворяющее требованиям МАГАТЭ по нераспространению.

Жизненный цикл ПАТЭС предусматривает три эксплуатационных цикла по 12 лет, по истечении каждого из которых плавучий энергоблок транспортируется на специализированное предприятие для проведения среднего заводского ремонта, выгрузки отработавшего и загрузке свежего ядерного топлива.

После 36 полных лет эксплуатации плавучий энергоблок утилизируется на судоремонтном заводе. Здания и сооружения на площадке размещения могут быть демонтированы промышленным способом т.к. не содержат радиоактивных материалов, или использованы для размещения нового энергоблока.

Помимо электроэнергии и тепла, ПАТЭС способны опреснять морскую воду. При этом связь между атомным энергоблоком и опреснительной установкой только электрическая, т.е. полностью исключается вероятность попадания радиоактивных продуктов в очищенную воду.
В настоящее время ОАО «Концерн Росэнергоатом» ведет строительство первой (головной) ПАТЭС мощностью 70 МВт с реакторными установками КЛТ‑40С в г. Вилючинске Камчатского края. Реализация проекта строительства открывает перспективы для модернизации инфраструктуры удаленных регионов России на базе атомной энергетики; повышает энергетическую безопасность районов Арктики; снижает объемы северного завоза и обеспечит возможность разработки месторождений полезных ископаемых.
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