НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  ВОЗДУХО-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТАНОВОК «ТАЙФУН‑6» И ОПЫТ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Ким В.М., Яхрюшин В.Н., Петров Б.И., Волокитин А.А., Полянская О.Н.
(г. Обнинск, ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета)
При организации радиационного мониторинга в режиме реального времени вокруг радиационно опасных объектов необходимо контролировать не только мощность дозы, но и другие параметры радиоактивного загрязнения окружающей среды, например воздуха и поверхностных вод.
Современный подход к радиационному мониторингу предполагает оперативное получение информации о возможном загрязнении атмосферы с целью оценки радиационной обстановки, достоверного и оперативного обнаружения радиоактивного загрязнения и обеспечения принятия решений по локализации этого загрязнения и полному или максимально возможному снижению последствий радиационной опасности для населения и окружающей среды. Существующая на сети радиационного мониторинга Росгидромета методика определения объемной активности радионуклидов в приземном слое атмосферы путем непрерывного отбора радиоактивных атмосферных аэрозолей на фильтры с суточной экспозицией посредством воздухо-фильтрующих установок (ВФУ) и последующего радиоизотопного анализа отобранных проб не может быть использована ни для определения момента времени поступления, ни для оценки длительности временного периода поступления радиоактивных изотопов, ни тем более для выработки критериев «тревожного» алармового сигнала.

Созданное в ГУ «НПО «Тайфун» новое поколение воздухо-фильтрующих установок (ВФУ «Тайфун-6») одновременно с отбором проб на фильтры осуществляет в автоматическом режиме непрерывное измерение расхода воздуха, температуры и радиационных параметров (измерения поверхностной суммарной бета-активности и мощности дозы под фильтром ВФУ) приземного слоя атмосферы с выдачей данных измерений и «тревожного» сигнала на удаленный компьютер. При этом потребляемая мощность в зависимости от решаемой ВФУ задачи может варьировать от 1 до 4 кВт. Дополнительно использование новой ВФУ повышает точность измерений прокаченного через нее воздуха и позволяет перейти от суточной экспозиции фильтров к более длительной экспозиции (пентадной, декадной и пр.).

Опытная эксплуатация ВФУ «Тайфун-6» проходила в г. Обнинске в районе, которого расположено два радиационно опасных объекта – ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» и филиал ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова».

Результаты, полученные в процессе непрерывного радиационного мониторинга, приводятся в данном докладе. Это осредненные суточные профили поверхностной суммарной бета-активности и мощности дозы под фильтром ВФУ в зависимости от сезона, выбор критерия определения алармовой ситуации поступления искусственных нуклидов в приземную атмосферу, сопоставление измеряемых радиационных параметров, как в свободной атмосфере, так и под фильтром.
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