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Согласно правилам безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива (НП-061-05) эффективный коэффициент размножения нейтронов при хранении ЯТ не должен превышать 0,95 при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Для расчетного контроля размножающих свойств хранилища отработавшего ядерного топлива  на Ленинградской АЭС с 1999г. используется программно-аппаратный комплекс, включающий аттестованную в Ростехнадзоре программу «САПФИР_95&RC_ХОЯТ».
 В ноябре 2009г. было проведено экспериментальное определение размножающих свойств фрагментов бассейнов выдержки (БВ) ХОЯТ Ленинградской АЭС согласно «Методике контроля подкритичности хранилищ отработавшего ядерного топлива Ленинградской АЭС с помощью установки УИП-06» РД ЭО 0613-2005. Методика опирается на импульсный метод определения постоянной спада нейтронного потока и расчетное моделирование экспериментов с импульсным источником нейтронов с использованием комплекса программ САПФИР_95(RC_ХОЯТ. Данная методика позволяет на основе расчетного моделирования: 

· Определять в БВ ХОЯТ области с наибольшими размножающими свойствами; 

· Определять для этих областей kэфф при постулируемых проектных и запроектных авариях; 

· Определять в исследуемом фрагменте граничную глубину выгорания топлива, при которой kэфф(0.95 в постулируемых аварийных ситуациях; 

· На основе расчетного моделирования импульсного эксперимента определять декремент затухания нейтронного потока (пр при граничной глубине выгорания;
· Измерять декремент затухания нейтронного потока в исследуемом фрагменте и осуществлять контроль подкритичности на основе сопоставления измеренного значения постоянной спада ( с рассчитанным предельным значением (пр. 

Для проведения измерений в БВ ХОЯТ были выбраны три области, две области с наибольшими размножающими свойствами согласно расчетам комплекса программ САПФИР_95&RC_ХОЯТ.03. Третья область была составлена из достаточно однородного (по обогащению и выгоранию) массива ОТВС, выгорание которых было предварительно измерено на установке МКС-01.
 Для оценки качества выполненных измерений постоянной спада в БВ ХОЯТ было произведено моделирование импульсного эксперимента в трех выбранных областях с помощью комплекса программ САПФИР_95&RC_ХОЯТ.
