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В атомной энергетике России доминируют два типа реакторов – ВВЭР (54%) и РБМК (46%). 
Работы по проектированию новых канальных реакторов в настоящее время не проводятся, хотя наработки имеются.

В 90-х годах выполнен проект серии реакторов МКЭР-800, 1000, 1500 как эволюция реактора РБМК с ресурсом графитовой кладки 50 лет (графит марки ГР-1).

Перед атомной энергетикой на современном этапе стоят две основные задачи: производство дешевой энергии и сохранение ресурсов урана. Разработка и получение новых материалов активной зоны реактора позволяют осуществить идею полного сжигания ядерного топлива в реакторе путем конвертирования урана-238 в плутоний.

Такой  процесс непрерывной конвертации может быть  осуществлен в твэлах  ТВС с расплавленным ядерным топливом в вертикальных каналах реактора при саморафинировании топлива от продуктов деления  за счет эффектов гравитации и конвекции. Канальная структура реактора позволяет осуществлять дозагрузку топлива и периодическое удаление в верхней части продуктов деления без остановки реактора.
Все конструкционные элементы активной зоны реактора  выполнены из композитного материала на основе нитрида  бора изотопного состава B11 N15  с температурой плавления более 2400°С. Образцы этого материала получены и испытаны в НПО «Луч». Теплоносителем  может служить  литий (изотоп Li7) или  кремнеоргани-

ческая жидкость.

Выполнены нейтронно-физические и теплофизические расчеты реактора. Показана возможность создания ядерного реактора с «бесконечной» кампанией.  Реактор работает годы, десятки лет при практически одинаковом Кэф.  Основной неопределенностью является количество продуктов деления, остающихся в жидком топливе. Исследования показали, что реактор выводится в равновесный режим выгорания даже в том случае, если в топливе будет оставаться до 50% образующихся в нем шлаков. Канальная конструкция позволяет производить замену ТВС, каналов, органов СУЗ при необходимости. Равновесное содержание продуктов деления в расплавленном топливе оценивается величиной  10-6. 

Реакторная установка РЕКОРТ обладает внутренне присущими свойствами безопасности при минимальном значении избыточной реактивности и отрицательных   значениях температурного, мощностного и плотностного эффектов реактивности.

Реактор не образует отработавшего ядерного топлива, требующего переработки, использует отвальный уран или переработанное  топливо ВВЭР, РБМК, судовых установок.

      Энергоблок может эксплуатироваться в маневренных режимах, так как в расплавленном топливе не возникают термические напряжения.   

Составлен план НИОКР в обоснование ядерно-энергетической системы, основанной на канальном реакторе-конвертере РЕКОРТ. 

