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В процессе работы реактора РБМК-1000 периодически возникает необходимость экспериментального определения аксиального распределения плотности потока нейтронов (ППН) в активной зоне. В частности, такие данные нужны для градуировки секций внутриреакторных детекторов по высоте (ВРДВ); процедуры метрологической аттестации и подтверждения паспортных характеристик программы «Призма-М» – специального математического обеспечения (СМО) информационно-измерительной системы (ИИС) «Скала-Микро». А также для других расчетов, носящих исследовательский характер.

На реакторах РБМК-1000 для экспериментального определения аксиального распределения ППН (АРППН) используются разные измерительные устройства и программно-аппаратные средства. К измерительным устройствам можно отнести дифференциальную калибровочную камеру деления Кт.19, гамма-нейтронную камеру Кт.18 и др. Практически все измерительные устройства для проведения сканирования предполагают их размещение в центральной гильзе тепловыделяющей сборки (ТВС) сб.49. Некоторые из них достаточно просто установить в ТВС, другие необходимо равномерно перемещать по высоте ТВС при помощи мостового крана центрального зала. В работе рассмотрен вариант, когда сканирование активной зоны производится протяженным равномерно перемещаемым по высоте ТВС сб.49 радиальным детектором Дт.4 или его аналогом Дт.6, предназначенным для проведения радиального сканирования. При сканировании таким образом регистрируется изменение интегрального сигнала детектора, зависящего от глубины погружения чувствительной части детектора в активную зону реактора. 

Разработанный математический аппарат позволяет получить коэффициенты гармонической аппроксимации, с помощью которых можно рассчитать аксиальное распределение ППН 
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 в любом количестве точек по высоте активной зоны (в большинстве программ расчета параметров активной зоны реактора РБМК-1000 принято 28).
Проверка работоспособности алгоритма произведена на экспериментальных данных, полученных в феврале 2009 года на энергоблоке №1 Курской АЭС, где было проведено измерение сигнала радиального детектора Дт.4 при его равномерном перемещении по высоте ТВС сб.49.
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