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Процедура расчетного оперативного контроля двумерных полей энерговыделения в активной зоне реактора РБМК-1000, реализованная в программе «Призма-М» информационно-измерительной системы (ИИС) «Скала-Микро», основана на использовании показаний датчиков внутриреакторного контроля (ВРД) и результатов опорного нейтронно-физического расчета (НФР) мощностей технологических каналов (ТК). Контроль трехмерного распределения использует полуэмпирическую методику (ПЭМ), основанную на использовании только показаний высотных секций датчиков внутриреакторного контроля по высоте (ВРДВ) и положения регулирующих стержней. Повышение точности восстановления трехмерного распределения возможно было только за счет перехода на расчетно-экспериментальную методику (РЭМ), основывающуюся на результатах трехмерного нейтронно-физического тепло-гидравлического расчета (НФР3), работающем в режиме автоматического ввода в базу данных ИИС «Скала-Микро».
На Ленинградской АЭС в январе 2010 года проведены работы по внедрению данной методики в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Внедрению предшествовали верификационные расчеты. Для верификации использованы результаты сканирования по высоте активной зоны реактора энергоблока №1 Курской АЭС, проведенного в феврале 2009 года протяженным равномерно перемещаемым по высоте радиальным детектором Дт.4. Сравнению подлежали дисперсии 
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 отклонения коэффициента аксиальной неравномерности и дисперсии 
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 отклонения аксиального распределения плотности потока нейтронов, рассчитанных по ПЭМ, РЭМ в каналах сканирования от аналогичных величин, полученных из результатов измерения. При этом оценено влияние «устаревания» НФР3 на интервале за ~ 5 часов.
Из результатов верификации следует, что РЭМ обладает наилучшей точностью. При использовании РЭМ погрешность восстановления высотного профиля АРЭ в среднем составляет ~3,6%, а погрешность расчета коэффициента аксиальной неравномерности в среднем составляет ~2,4%. Также следует ожидаемое ухудшение точности расчетов АРЭ по РЭМ с использованием коррекции НФР3 во времени в отличие от случая без использования коррекции. Однако это ухудшение не является существенным и составляет ~1,3%, а ухудшение погрешности расчета коэффициента аксиальной неравномерности составляет ~1,2%.
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