УЧЕТ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИРЕАКТОРНЫХ ГАФНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ В АЛГОРИТМАХ ИИС «СКАЛА-МИКРО» РЕАКТОРОВ РБМК-1000
Александров С.И., Постников В.В., Шубин Д.А.
ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», г. Москва
В настоящее время в алгоритмах расчета мощностей технологических каналов РБМК-1000, используемых в программе «Призма-М», практически не учитываются эффекты, связанные с различием соотношения плотностей потоков тепловых (ППТН) и надтепловых (ППНН) нейтронов по активной зоне реактора. Однако, это соотношение заметно меняется от зоны «плато» реактора к периферии (на расстоянии более 22-23 ячеек от центра активной зоны имеется заметный «загиб»). 
Таким образом, выглядит целесообразным учет соотношения плотностей потоков в ячейке при расчете энерговыделения в канале с датчиком, разделяя вклад в его сигнал от тепловой и надтепловой составляющих спектра. Внесение данных поправок может позволить увеличить точность восстановления энерговыделения в каналах активной зоны.

В настоящее время для расчета мощности канала с внутриреакторным детектором (ВРД) используется эмпирическая формула 
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где  J – ток ВРДР;


[image: image3.wmf])

(

I

D

x

 – зависимость, учитывающая изменение чувствительности датчика с увеличением его интегрального тока I;
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 – зависимость, учитывающая энерговыработку тепловыделяющей сборки (ТВС) E;
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 – градуировочный коэффициент ВРД.

Эта формула имеет достаточно большое среднеквадратическое отклонение случайной погрешности, не учитывает спектральную чувствительность ВРД.

Основным изменением алгоритма является расчет ППТН в канале с датчиком, на основании которых восстанавливаются ППТН по всей активной зоне аналогично тому, как это делается для мощностей в программе «Призма-М». Зная ППТН в ячейке 
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, рассчитанные по программе нейтронно-физического расчета (НФР), а также восстановленные ППТН в каждой ячейке активной зоны 
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, можно определить мощность каждой ТВС как:
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Целью работы является внесение изменений в алгоритм восстановления мощностей программой «Призма-М» с целью повышения точности восстановления распределения энерговыделения.
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