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Изложена постановка задачи и методология планирования перегрузок ядерного топлива реакторов РБМК, формализованные в рамах отраслевой “Типовой методики планирования перегрузок на АЭС с реакторами РБМК”.
Конструкция реакторов РБМК-1000 предусматривает возможность проведения перегрузок топливных каналов (ТК), содержащих тепловыделяющие сборки (ТВС) и дополнительные поглотители (ДП), как при работе реактора на мощности, так и на остановленном реакторе. Особенности конструкции активной зоны РБМК не позволяют свести задачу планирования перегрузок ТК к выполнению разработанного набора правил или приемов, определяющих порядок перегрузок, например, по глубине выгорания ТВС. Следовательно, неотъемлемым условием эксплуатации РБМК является наличие “оперативной” системы планирования перегрузок ТК. 
Такая система включает:

· действующие методики и инструкции по планированию перегрузок;
· программное обеспечение для выполнения нейтронно-физических расчетов;
· группу сотрудников АЭС, которая выполняет расчеты и подготавливает задание на перегрузку ТК.
Основным нормативным документом по планированию перегрузок для реакторов РБМК-100 является “Типовая методика планирования перегрузок на АЭС с реакторами РБМК-1000”. Методика разработана ВНИИАЭС совместно со специалистами ОАО “Концерн Росэнергоатом”, НИКИЭТ, РНЦ “Курчатовский институт”, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС.

В рамках “Типовой методики…”:

· формализованы основные этапы процедуры планирования перегрузок ТК;

· приведен набор технологических ограничений;
· определены параметры, характеризующих критерии приемлемости перегрузок и качество формирования загрузки активной зоны;

· сформулированы основные направления и рекомендаций по рациональному использованию ядерного топлива;

· приведены требования к расчетным кодам, используемым для планирования перегрузок на АЭС.

Стратегия перегрузок формируется на основе расчетных исследований по моделированию перегрузок реактора на длительный период с учетом особенностей конструкции активной зоны, условий эксплуатации реактора, типа и обогащения ядерного топлива и технологических ограничений. Немаловажное значение при разработке стратегии перегрузок имеет обобщение опыта эксплуатации и планирования перегрузок на АЭС. 
При разработке стратегии перегрузок с использованием расчетного моделирования работы реактора с перегрузкой ТК теми или иными методами решается оптимизационная задача. В качестве целевой функции обычно используется расход свежего топлива для подпитки реактора, а в качестве ограничений предельные значения технологических и нейтронно-физических характеристик реактора (например, максимальная мощность ТВС, линейная нагрузка на твэл, паровой коэффициент реактивности и т.д.). На основе таких исследований подготавливаются рекомендации по использованию соответствующих профилей распределения энерговыделения и энерговыработки ТВС в активной зоне, выбору алгоритмов перестановок ТВС при перегрузках, дополнительных ограничений и алгоритмов подготовки списка каналов-кандидатов на перегрузку.
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