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В соответствии с указанием ОАО «Концерн Росэнергоатом» №127ук от 24.06.2002 во ВНИИАЭС осуществляется непрерывный расчетный контроль ядерной безопасности реакторов РБМК-1000, находящихся в эксплуатации. Расчеты проводятся по данным, передаваемым непосредственно с АЭС, а также с использованием архива данных, поступающих по каналам Кризисного центра ВНИИАЭС.
Контроль ядерной безопасности включает расчеты текущих технологических параметров, паспортных характеристик РУ с РБМК-1000, параметров характеризующих безопасность реакторов и эффективность топливоиспользования, а также их анализ с учетом перехода на новые виды топлива (ЭТВС-2,8%, ТВС-П), внедрения новых типов стержней СУЗ и модернизации систем контроля реакторов РБМК, включая их программное обеспечение.

Кроме того ВНИИАЭС обеспечивает оперативное согласование картограмм загрузок активных зон реакторов РБМК-1000 и последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе реакторов в критические состояния, а также проводит контрольную обработку результатов измерений парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности.

Результаты расчетного контроля ВНИИАЭС систематически представляются в Эксплуатирующую организацию и на АЭС с реакторами РБМК-1000.

Продолжается работа по депонированию в ФЭП НФР РБМК ОАО «Концерн Росэнергоатом» и тестированию расчетных кодов, находящихся в эксплуатации на АЭС, пополнение базы данных ВНИИАЭС по параметрам критических состояний реакторов РБМК-1000 и результатам измерений физических характеристик.
По результатам расчетного контроля в 2009 году на Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС:
- основные технологические параметры РУ реакторов РБМК-100 находились в допустимых пределах. Началась работа по реализации Технического решения НИКИЭТ о доработке методики расчета оперативного запаса реактивности в программах «Призма» и «Призма-М»;

- нейтронно-физические характеристики паспортов РУ изменялись в допустимых пределах. Однако, расчеты показали, что при полном переводе на КРО энергоблоков № 2 КуАЭС и № 1 ЛАЭС без компенсирующих мероприятий подкритичность может снизиться до величины порядка 2,0 %, что потребует выполнения перегрузок для обеспечения проведения ядерно-опасных работ, особенно при обезвоженном КОСУЗ;

- параметры, характеризующие качество формирования загрузки активных зон реакторов, в целом поддерживались в установленном диапазоне. В то же время продолжают наблюдаться превышения рекомендованного предела по коэффициенту неравномерности в холодном разотравленном состоянии. В целом принятые на АЭС стратегии перегрузок за небольшими исключениями позволяют поддерживать паспортные характеристики и параметры безопасности энергоблоков с РБМК в допустимых пределах;
- депонированы модернизированные версии программных комплексов «SADCO» КуАЭС и ЛАЭС (разработчик НИКИЭТ). Проведено тестирование их расчетных моделей с выдачей экспертного заключения. Депонированы аттестованные в 2007 году комплекс нейтронно-физических программ «Энергия» (разработчик ВНИИАЭС) и программа STEPAN-2 (разработчик РНЦ КИ), проведено их тестирование.
