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Система контроля концентрации водородосодержащей смеси в ГО атомных станций типа HERMETIS предназначена для автоматического непрерывного контроля состояния парогазовой смеси в защитной оболочке энергоблока (ГО) атомной станции в режиме ее нормальной эксплуатации, режимах с нарушением нормальных условий эксплуатации, аварийных режимах и при запроектных авариях.

HERMETIS состоит из двух независимых измерительных каналов контролирующих концентрацию водорода и кислорода в ГО атомной станции.

С помощью HERMETIS оперативному персоналу атомной станции предоставляется следующая информация:

· количество выделившегося водорода;

· концентрация водорода и пара;

· распределение водорода в ГО;

· возможная угроза возгорания водорода;

· эффективность снижения концентрации водорода с помощью Пассивных Автокаталитических Рекомбинаторов водорода (ПКРВ).
HERMETIS формирует сигналы на средства сигнализации для каждого из возможных режимов горения (дефлаграция, детонация)

Эта информация в сочетании с работой локализующих систем безопасности атомной станции используется для управления аварийными ситуациями (в том числе запроектными авариями).
С целью надёжной работы СККВ и предоставления информации в режиме запроектных аварий в конструкции HERMETIS реализовано:

· Радиационная стойкость > 5000 кГрэй;
· Мониторинг концентрации водорода до 30% объемных;
· Мониторинг концентрации пара 30-70% объемных;
· Работоспособность при температуре до 250°С и больше.
HERMETIS измеряет концентрацию водорода и пара в каждой отдельной точке сбора микропроб. Концентрация кислорода вычисляется расчетным путем.

Пределы измерений HERMETIS от 0 до 30 объемных процентов водорода (точность +/-5% от области измерения) и 30-70 объемных процентов пара (точность +/-5 объемных процентов).

Система состоит из двух независимых измерительных каналов (комплектов), в каждом из которых:

· 6 газоотборников (микропробоотборников);

· 6 капиллярных трубок для взятия проб, устанавливаемых в защитной оболочке (дополнительно одна линия рециркуляции):

· Линия трубных пучков из 6 капиллярных трубок с наружным обогревом (+ одна не обогреваемая линия рециркуляции);

· Измерительный модуль (с каждым поставляются 2 модуля анализа концентрации водорода, 2 модуля анализа концентрации пара и модуль рециркуляции)

· Местный шкаф (пульт) управления HERMETIS.
Описание принцип работы системы HERMETIS: 
