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Система пассивных автокаталитических рекомбинаторов предназначена для снижения концентрации водорода в атмосфере гермообъема атомных станций во время и после аварии с потерей теплоносителя.

При аварии с потерей теплоносителя из первого контура может выделяться водород. Если не принимать контрмер, выделяющийся водород может привести к высокой концентрации легковоспламеняющихся газов в гермообъеме.
Рассматриваются следующие исходные события запроектных аварий:

· большая течь Ду850 с отказом насосов САОЗ ВД и НД;

· средняя течь Ду150 с отказом насосов САОЗ ВД и НД;

· малая течь Ду50 с отказом насосов САОЗ ВД и НД; 

· длительное обесточивание АЭС с незапуском ДГ
Поступление водорода в гермообъём АЭС одновременно от всех источников возможно только при тяжелых авариях с потерей теплоносителя в ЗО. Поэтому для обоснования водородной пожаро-взрывобезопасности из представленного в проекте спектра анализируются аварии с максимальным выходом водорода. 
Согласно пункт 2.1 (в) НП-040-02, водородная взрывозащита ... считается обеспеченной, если... при запроектных авариях детонация исключается, а дефлаграция ... не приводит к нарушению проектных функций локализующих систем безопасности...

В свою очередь, определение в пункте 4 НП-040-02 разъясняет термин дефлаграция: взрыв водородсодержащей смеси в ограниченном объеме, фронт реакции которого распространяется с дозвуковой скоростью...

Таким образом, согласно российским правилам, допускается переход работы рекомбинаторов в режим «мягкого» воспламенения, а исключить режим детонации  при запроектных авариях можно избежать выбором необходимого количество ПКРВ, обладающих высокой производительностью. Такими рекомбинаторами являются, например,  FR90.1-1500N производства AREBA NP.
Система ПКРВ имеет производительность, достаточную для ограничения существенного роста концентрации водорода даже в условиях тяжелых аварий.
Принцип работы ПКРВ типа FR основан на беспламенной каталитической реакции окисления водорода в среде кислорода – каталитическая рекомбинация водорода….
