Использование установки сверхкритического водного окисления (СКВО) для переработки ЖРО и ИОС АЭС.
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В 2009 г в ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполнялись работы по использованию метода сверхкритического водного окисления (СКВО), обеспечивающего полное одностадийное окисление любых органических веществ до безвредных продуктов с последующим  выделением из раствора неорганических соединений в виде газов или твердых фаз. При обработке водных смесей органических и неорганических соединений сверхкритической водой при избытке воздуха (или кислорода), температурах 400 – 450 °С и давлении 220 – 250 атм. (т.е., выше критической точки воды) не менее 99,99% органических соединений в исходной смеси превращаются в воду и углекислый газ. Азотсодержащие органические соединения и аммонийные вещества разлагаются с выделением газообразного азота. Хлор, фтор, фосфор и сера из органических веществ образуют кислотные остатки и выделяются в виде неорганических кислот или солей. Металлы выделяются в виде неорганических солей или окислов. Большинство устойчивых в этих условиях неорганических соединений малорастворимы в сверхкритической воде и выпадают в осадок или выделяются в виде газа.
    В настоящее время выполняются работы по адаптации технологии СКВО для кондиционирования отработавших ионообменных смол (ИОС). Кинетика этого процесса будет существенно ускорена в случае использования измельченных  (до размера 50 – 100 микрон) ИОС,  что потребует разработки аппарата, не используемого до настоящего времени в атомной  энергетике и его совмещение с действующим оборудованием.

Контактный аппарат (реактор) для макетной установки представляет собой реактор из нержавеющей стали объемом 5 л. В дне реактора встроены электронагреватели, способные поднять температуру реакционной среды за 5 -10 мин. 

В 2010 – 2011 годах предполагается изготовление и поставка опытного образца СКВО и проведение испытаний на модельных и реальных ЖРО НВАЭС.

В перспективе (при получении положительных результатов) можно рассматривать вопрос замены узла озонирования УИСО на СКВО. 
Внедрение предлагаемой технологии существенно сократит количество РАО на АЭС,  упростит и удешевит процесс их переработки, хранения и захоронения.
