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Комплекс программ ГЕФЕСТ создан для эксплуатационных нейтронно-физических расчетов реактора типа БН в многогрупповом диффузионном приближении в трехмерной гексагональной геометрии. 
В рамках работ по снижению расчетных погрешностей эксплуатационного комплекса ГЕФЕСТ авторами комплекса был предложен и разработан алгоритм решения уравнения переноса нейтронов в диффузионном нодальном приближении с использованием аналитических решений в гетерогенной ячейке. 
В соответствии с мировыми тенденциями в развитии алгоритмов в него введены коэффициенты разрывности потока нейтронов на границах ячеек. Коэффициенты разрывности будут рассчитываться с использованием расчетных модулей на основе разных физических приближений, более высоких, по сравнению с диффузионным приближением (методом вероятности первых столкновений, одномерных модификаций метода Монте-Карло и в кинетическом приближении). Данные алгоритмы планируются к включению в разрабатываемый модуль. Программу расчета в кинетическом приближении разрабатывает Мымрин М.К. под руководством Трощиева В.Е.
Разрабатываемый модуль нейтронно-физического расчета GUITAR.A, оставаясь достаточно быстрым, в состоянии снизить погрешности рассчитываемых параметров за счет учета гетерогенности и транспортного приближения. 
Пробные расчеты указывают на улучшение предсказаний расчетных параметров, особенно в местах значительных градиентов полей нейтронов (вблизи стержней СУЗ, на границе ЗМО и ВБЗВ, экспериментальных ТВС), в частности эффективности стержней СУЗ. 
Программный комплекс ГЕФЕСТ построен на модульном подходе. Это дает возможность достаточно просто внедрить новый расчетный модуль на основе организованной системы архивных данных и рабочих файлов. Большой объём накопленной информации о сравнении результатов расчетов по штатным нейтронно-физическим модулям с экспериментальными данными позволяет провести валидацию и верификацию нового модуля.
Новый модуль нейтронно-физического расчета GUITAR.A был поставлен в марте этого года в опытную эксплуатацию на БАЭС, как модуль комплекса ГЕФЕСТ.
