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Важнейшей частью реализации концепции глубокоэшелонированной защиты (см. п. 1.2.3 ОПБ) является подготовка персонала к действиям при нарушениях нормальной эксплуатации, предаварийных ситуациях и авариях. Управление запроектными авариями составляет основное содержание 4-ого уровня ГПЗ. Стратегия управления запроектной аварией делится на две стадии: первая стадия – предотвращение развития повреждений активной зоны; вторая стадия – ограничение последствий тяжелого повреждения активной зоны.

Активная зона РБМК содержит большое количество графита, поэтому теплоемкость активной зоны РБМК в ~ 15-30 раз выше теплоемкости активной зоны корпусных реакторов. Вследствие этого процесс повреждения топлива и активной зоны в целом при разогреве до высоких температур развиваются сравнительно медленно для значительной части запроектных аварий, связанных с потерей функции охлаждения активной зоны. К таким авариям можно отнести запроектные аварии с потерей функции охлаждения топлива (разрывы трубопроводов КМПЦ без срабатывания САОР, потерю подпитки КМПЦ от всех источников, BlackOut).  Разогрев топлива РБМК с высокой скоростью  возможен только в части аварий типа ATWS. 
Существенной особенностью РБМК является  возможность выделения сравнительно длительной (несколько часов) начальной стадии развития деградации активной зоны, в которой еще будет мало повреждение активной зоны реактора и когда еще сохраняется возможность восстановления охлаждения активной зоны. Эта стадия неактуальна для корпусных аппаратов, т.к. разогрев осушенной активной зоны до высоких температур, когда начинается оплавление твэл, имеет малую длительность (~ 15 – 30 мин.), за которое рассчитывать на восстановление персоналом функции отвода тепла от активной зоны вряд ли целесообразно.  Низкая скорость развития процесса деградации активной РБМК зоны позволяет принять стратегию предотвращения развития запроектной аварии в тяжелую запроектную аварию в качестве приоритетной. 
В докладе приведена классификация запроектных аварий РБМК. Представлены расчетные оценки процессов, сопровождающих разогрев осушенной активной зоны реактора. Дан таймиг развития деградации активной зоны. Рассмотрены внутренние свойства активной зоны реактора и КМПЦ, ограничивающие повреждение топлива. В частности: показана роль отвода остаточного тепла к каналам СУЗ; позитивная роль образования гидрозатворов в U-образных участках КМПЦ, которые значительно снижают опасность генерации большого объема водорода из-за парового голодания ПЦР; показано, что на начальной стадии при развитии процессов деградации активной зоны длительно сохраняется возможность восстановления охлаждения (отсутствует блокировка проходного сечения каналов). Приводятся оценки подкритичности  активной зоны при разогреве. Даются рекомендации по управлению запроектными авариями этого типа. Ставится задача экспериментального исследования поведения осушенных каналов реактора при разогреве с целью подтверждения упомянутых свойств активной зоны и экспериментального обоснования рекомендаций по управлению запроектными авариями.
