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О подходах к выбору типов и обоснованию систем технического водоснабжения.

· Возможные типы систем охлаждения турбинного острова.

· Преимущества и недостатки охлаждающих систем.

· Предлагаемые подходы к выбору типов и обоснованию систем технического водоснабжения.

Предпосылки для внедрения технологии «сухих» градирен на АЭС в России.
· Растущий дефицит пресной воды (и ее стоимость).
· Ограниченное число площадок для размещения АЭС, располагающих достаточными водными ресурсами.

Состояние с применением «сухих» градирен в России (СССР) и за рубежом.

Технико-экономические исследования по сравнению «мокрых» и «сухих» градирен применительно к площадке НВАЭС-2.

· Рассмотрено три варианта использования «сухих» градирен.
· Рассмотрен вариант смешанной работы (2 «сухие» + 1 «мокрая» градирни).
· В качестве базового варианта для сравнения использован вариант с испарительной градирней, примененной в проекте НВАЭС-2 (1, 2 блоки).

Проведено сопоставление показателей стоимости сооружений по всем вариантам и показателей потери мощности турбоустановки при расчетной температуре окружающего воздуха (отчет ОАО «Атомэнергопроект» 2009 год, г. Москва).

Основные выводы

1. Применение «сухих» градирен приведет к удорожанию системы охлаждения циркуляционной воды в пределах до 1,1 млрд. (в зависимости от варианта).

2. Ожидается некоторое сокращение затрат на турбоустановку и строительные конструкции машзала (предстоит оценить).

3. Снимаются все замечания по воздействию на окружающую среду и исключение потребности в подпиточной воде (≈ 60-70 млн. м3 в год для 2-х блоков).
4. Ожидаемое снижение мощности турбоустановки за счет ухудшения вакуума в конденсаторе составит до 200 МВт при расчетной температуре охлаждающего воздуха 28о С

