Оперативное восстановление характеристик источника выброса активности по данным сети радиационных наблюдений.
Камаев Д.А.,  Лодейкин Ю.А.
Федеральный информационно-аналитический центр Росгидромета ГУ «НПО «Тайфун», г.Обнинск
Атмосферный перенос и рассеяние являются основными механизмами распространения загрязнений на ранней фазе инцидента, связанного с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. Принятие решений в аварийных ситуациях опирается на физико-математические методы прогнозирования распространения радиоактивных веществ в ближней и дальней зоне. Важным этапом построения прогноза является оценивание характеристик выброса по замеренным в окружающей среде данным, базирующееся на априорном знании закона распространения загрязнений.
В докладе рассматриваются процедуры оперативной оценки характеристик радиоактивного выброса по данным измерения мощностей дозы, полученным от пунктов контроля Автоматизированной Системы Контроля Радиационной Обстановки (АСКРО). Данные поступающие от пунктов АСКРО представляют собой измерения мощности экспозиционной дозы, получаемые в определенные временные интервалы. Оценка характеристик радиоактивного выброса, а также корректировка направления и скорости ветра, производится на основе сравнения данных измерения мощности дозы и рассчитанных значений мощности дозы от имитационного выброса на основе гауссовой модели.
Эффективность процедуры оценки демонстрируется на основе имитации данных измерения мощности экспозиционной дозы для пунктов АСКРО Курской АЭС.

Процедура оценки реализована в виде программного средства, предназначенного для оперативной оценки величины активности радионуклидов в выбросе и уточнения направления ветра в месте расположения источника по данным измерений мощности экспозиционной дозы в пунктах контроля АСКРО. 
Функционирование программного средства осуществляется в несколько этапов:

1. загрузка данных измерений экспозиционной мощности дозы в пунктах АСКРО, прилегающих к источнику;
2. оценка на основе стандартных метеоданных направления ветра, скорости ветра, класса устойчивости;

3. выбор сценария выброса с учетом типа реактора и расчет пространственного распределения радионуклидов на основе гауссовой модели переноса и рассеяния радиоактивной примеси в атмосфере;

4. расчет мощности экспозиционной дозы в воздухе;
5. восстановление параметров источника на основе сравнения измеренных и рассчитанных данных для пунктов АСКРО.

При расчете мощности экспозиционной дозы в воздухе реализован алгоритм, позволяющий учитывать вклад дочерних радионуклидов первого поколения, образующихся вследствие распада по радиоактивной цепочке, в величину экспозиционной дозы.

Оперативный банк дозовых коэффициентов и характеристик радионуклидов, используемый в расчетах, содержит информацию о радиационных характеристиках свыше 400 радионуклидов, о цепочках радиоактивного распада и значениях дозовых коэффициентов, собранную из различных источников. 
