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В настоящее время на АЭС используются системы охлаждения с прудами-охладителями и отсутствием продувки. В результате испарения воды в процессе охлаждения происходит многократное концентрирование примесей в охлаждающей воде данных систем. Это приводит к образованию накипи на поверхности конденсаторных трубок, что ведет к снижению интенсивности теплообмена. Вторым следствием концентрирования солей является создание коррозионно- агрессивной среды, коррозия конденсаторных трубок  и их выход из строя.

Для коррекции водно-хических режимов систем охлаждения традиционно используются химические реагенты – антинакипины и ингибиторы коррозии. Однако, учитывая огромные расходы охлаждающей воды, высокую стоимость и низкие ПДК данных реагентов их использование на АЭС нецелесообразно.
Коллективом авторов ОАО «ВНИИАМ» и МЭИ (ТУ) был разработан способ, позволяющий модифицировать поверхность конденсатора со стороны охлаждающей воды пленкообразующим амином октадециламин, в результате удается значительно снизить скорость коррозии и образования отложений поверхностей конденсаторных трубок со стороны охлаждающей воды. Данный способ обладает следующими преимуществами: 
1. Нет необходимости в постоянном дозировании в тракт дорогостоящих химических реагентов;

2. Продувочные воды системы охлаждения не содержат ингибиторов, ПДК на которые, как правило, невелики.

3. Поверхность защищена не только во время работы оборудования, но и во время простоев.
Результаты опытно-промышленных испытаний данного метода на ТЭЦ-8 и ТЭЦ-22 приведены в таблице. 

Скорость образования отложений и коррозии латуни Л 68 в воде систем охлаждения ТЭЦ-8 и ТЭЦ-22.

	Показатель
	ТЭЦ-8
	ТЭЦ-22

	
	Образцы без обработки


	Образцы, обработанные ОДА
	Образцы без обработки
	Образцы, обработанные ОДА

	Скорость образования отложений, мг/м2*ч
	1,93
	0,59
	56,0
	28,0

	Скорость коррозии, мг/м2*ч
	4,38
	1,46
	0,86
	0,62


В рамках договора с ТЭЦ-22 ОАО “Мосэнерго” была разработана схема и методика проведения обработки конденсатора турбины Т-100 со стороны охлаждающей воды.
Расчет экономической эффективности данного способа для турбины Т-250 показал, что капитальные затраты на его проведение составляют 4.175.000 руб., годовая экономия – 5.094.000 руб., а период окупаемости – менее 10 месяцев.
