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Система комплексного диагностирования (СКД) представляет собой программно-технический комплекс, интегрирующий с помощью локальных вычислительных сетей функционально законченные локальные системы диагностирования (ЛСД). СКД является верхним уровнем по отношению к ЛСД, анализирующим также штатные сигналы АСУ ТП для получения дополнительной диагностической информации, распределенной по разным источникам. Централизованная таким образом диагностическая информация сосредоточена на одном рабочем месте для решения задач комплексного диагностирования оборудования РУ. 

СКД, как многозадачная система, функционирует в следующих основных режимах:

· автоматическое диагностирование в непрерывном режиме (on-line);

· автоматизированное диагностирование для анализа архивных данных, накопленных разными ЛСД и ПТК (выполнение рутинных периодических процедур или «прогон» периодически исполняемых процедур по новым измеренным данным в режиме off-line);

· «ручная» обработка информации с помощью программно-методического сервиса (поддержка станционного диагностического персонала при самостоятельной интерпретации новых диагностических событий, полученных ЛСД);

· информационный обмен с удаленными экспертами в автоматическом и ручном режиме (рутинный, постоянно производимый автоматический обмен информацией по согласованным протоколам, а также экстренный обмен информацией по факту возникновения нового диагностического события).
СКД, функционирующая на одном блоке, без изменения идеологии построения, расширяется, конфигурируется по новым входным потокам информации с каждого блока и инсталлируется как СКД АЭС, и далее по такой же логике расширяется и инсталлируется в качестве СКД отраслевого центра диагностики. Общие вычислительные части СКД всех уровней должны быть тождественными друг другу и иметь единый интерфейс, настраиваемый в зависимости от конкретных типов систем.
Информация с разных блоков АЭС не может передаваться в виде простого объединения данных первичных измерений (т.е. без сжатия), но и не может быть сжата до уровня бинарной альтернативы. Компромисс состоит в том, что заранее оговаривается протокол рутинной, сжатой, периодически передаваемой «снизу-вверх» информации. С другой стороны, измерительная информация запрашивается по обратным связям «сверху-вниз» (кроме тех случаев, когда она поступает в автоматическом режиме по факту превышения диагностических порогов).

Если по прямым путям соблюдается строгая трехуровневая иерархия (блок – станция - отраслевой центр), то обратные связи строятся для исполнения следующих основных функций:

· доставка экспертных заключений на нижние уровни;

· доставка новых диагностических, программно-методических решений на нижние уровни по конкретной ЛСД;

· запрос иных, не предусмотренных протоколом данных.









































































































