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Водно-химический режим (ВХР) АЭС является одним из важнейших факторов, влияющих на надежную, экономичную и безопасную эксплуатацию АЭС. Одно из приоритетных направлений – разработка перспективного оборудования  для аппаратурного оформления систем поддержания водно-химических режимов.

Современные системы конденсатоочистки блоков АЭС работают по нескольким технологическим схемам: АЭМФ – АФИСДНР, обезжелезивающий Н-катионитный фильтр – АФИСДНР. Перспективным направлением очистки конденсатов на АЭС является фильтрация на намывных ионитных фильтрах (НИФ). Применение НИФ вместо насыпных фильтров (ФСД) конденсатоочистки позволяет:
-сократить время вывода блока в режиме пуска на полную мощность за счет быстрого достижения заданных показателей качества конденсата;

- сократить количество радиоактивных отходов и, соответственно, расходы на их удаление, так как отработавшая смола удаляется в твердом виде;

- обеспечить при глубоком обессоливании высокую эффективность удаления растворенных продуктов коррозии (электропроводимость 0,06-0,07 мкСм/см), в том числе коллоидной фракции с размером частиц более 0,45 мкм.

- добиться снижения габаритов и металлоемкости установленного водоподготовительного оборудования;

- отказаться от громоздкого реагентного хозяйства, кислых и щелочных стоков.
Применяемые для НИФ в качестве фильтрующего материала порошковые иониты обладают рядом преимуществ по сравнению с гранулированными:

- намытый на фильтрующие патроны слой порошковых ионитов более эффективно удаляет дисперсные, коллоидные и растворенные продукты коррозии железа и меди (90-95 % против 30-50 % для зернистых ионитов);

- в 100 раз большая поверхность контакта с водой у ионитных порошков обеспечивает более высокую скорость ионного обмена и, следовательно, большую глубину очистки и рабочую обменную емкость;

- намывной слой толщиной 3-12 мм обеспечивает высокое качество фильтрата по растворенным примесям (электропроводность 0,06-0,1 мкСм/см);

- процесс удаления сбросов системы очистки упрощается за счет разового использования фильтрующего слоя и наличия твердых отходов вместо жидких, как при ФСД.
Учитывая, что технологические показатели работы намывных ионитных фильтров известны и для конкретных аппаратов зависят, в первую очередь, от равномерности намыва  ионитовой пульпы на фильтрующие патроны и от распределения потоков обрабатываемой воды по сечению аппарата, первоочередной задачей является отработка гидродинамических показателей намывного фильтра с фильтрующими элементами  различной конструкции и режима удаления фильтрующей шихты с поверхности фильтрующих патронов.
По техническим требованиям ОАО «ВНИИАЭС» Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения (ОАО «ВНИИАМ») разрабатывает техническую документацию на производство намывных ионитных фильтров диаметрами 1,0, 1,6, 2,0 м.
Разрабатываемые намывные фильтры будут установлены в системе очистки турбинного конденсата второго контура АЭС с реактором ВВЭР-1000, а также в системе очистки вод бассейнов выдержки ТВС.
