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Разработано Устройство, предназначенное для проверки исправности и настройки предохранительных клапанов без необходимости их снятия с мест установки и создания внутреннего избыточного давления рабочей (испытательной) среды.
Анализ конструкций отечественного и зарубежного оборудования и методов, нацеленных на выполнение данной задачи, показал, что устройство является наиболее эффективным и надежным средством, обеспечивающим безопасную проверку и настройку предохранительных клапанов.
Технический результат, полученный при использовании Устройства, подтверждает возможность регистрации во всех фазах открытия и закрытия предохранительного клапана, включая обратную посадку.
Принцип действия Устройства основан на принудительном открытии предохранительного клапана, без воздействия давления среды, с помощью приводов и специального приспособления с установленным датчиком, показания которого считываются блоком управления на базе программируемого контроллера и передаются в персональный компьютер, входящий в состав Устройства.
Управление Устройством, анализ, обработка и регистрация полученных данных осуществляются с помощью компьютера, на котором устанавливается соответствующее программное обеспечение.

Уровень надежности и безопасности метода с применением данного Устройства подтверждается проведением длительных стендовых испытаний и результатами его внедрения на тепловых и атомных электростанциях.
Применение данного Устройства позволяет с большей достоверностью выполнять проверку работоспособности предохранительных клапанов, при этом не подвергая основное оборудование излишним нагружениям от повышенного давления, что способствует увеличению остаточного ресурса оборудования в целом.

