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ВНИИНМ много лет специализируется в области дезактивации и обращения с РАО и в рамках выполненных  НИОКР, а также для собственных нужд институтом постоянно разрабатываются  новые эффективные методы и средства дезактивации:
  
Оборудование для жидкостной дезактивации.  Во ВНИИНМ  разработан выносной электрод-инструмент  с принудительной подачей электролита и вакуумным сбором отработанного раствора, изготовленный на базе моющего пылесоса и позволяющий проводить  электрохимическую дезактивацию металлических поверхностей не в ванне, а непосредственно на местах, в том числе, в труднодоступных. 
Для  «ванновых» технологий жидкостной и электрохимической дезактивации был отработан способ их ультразвуковой интенсификации.  Применение ультразвука позволяет проводить дезактивацию кавитирующим электролитом, что  увеличивает Кд до 5 раз, а  для электрохимической дезактивации сокращает необходимое время процесса.  В 2009 г. совместно с ООО «Александра плюс» была создана опытно-промышленная мобильная установка ультразвуковой дезактивации повышенной эффективности.

Оборудование для пенной дезактивации. Пенный способ дезактивации с использованием специальных высокопенных дезактивирующих  средств  является предпочтительным для  дезактивации крупногабаритного, емкостного оборудования и трубопроводов в связи с минимальными расходом реагентов и образованием ЖРО. Во ВНИИНМ разработана компактная мобильная установка пенной дезактивации с пеногенерирующими насадками для получения пен высокой кратности
Оборудование для очистки газов при проведении дезактивационных работ. Для обеспечения безопасности персонала при работе с дезактивационными установками  разработан  узел местной трехступенчатой аэрозольной газоочистки производительностью до 150 м3/час, состоящий из циклона, металлотканевого фильтра с электромагнитной импульсной регенерацией и высокоэффективного фильтра тонкой очистки. Узел обеспечивает очистку воздуха от аэрозольных частиц размером от 5 до 0,3 мкм с эффективностью 99,95%. 
Дезактивирующие и локализующие покрытия. Для удаления пылевидных и слабофиксированных загрязнений с различных поверхностей во ВНИИНМ разработан ряд рецептур полимерных покрытий. Для их нанесения на большие площади (до 150 м2)  разработана установка безвоздушного нанесения полимерных рецептур со скоростью подачи - до 9 л/мин. 
Оборудование для фрагментации.Для фрагментации загрязненного оборудования во ВНИИНМ применялось как покупное оборудование, так и оборудование, модернизированное для конкретных задач. Для толщин металла до 7 мм использовался гидравлический режущий инструмент, позволявший проводить фрагментацию с фактически отсутствием вторичных отходов, особенно аэрозолей. 
Для удаления загрязненных слоев металлических поверхностей и поверхностей строительных конструкций использовалось  промышленное оборудование – шлифмашины, отбойные молотки, скарификаторы, различные электрощетки. 

 
Дезактивация грунта.
В институте разработана технология переработки радиационно-загрязнённого грунта, основанная на принципе механической гидроклассификации, позволяющей разделять загрязнённый грунт на  очищенную фракцию и обогащённый радионуклидами концентрат.  Опытно-промышленная установка производительностью до 2 т/час была передана в РНЦ КИ и после некоторой доработки  пущена в эксплуатацию.

