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Сейсмостойкость АЭС является важным фактором обеспечивающим надёжную работу АЭС в процессе эксплуатации. На стадиях проектирования и эксплуатации проводятся работы по определению параметров сейсмического воздействия на АЭС. Для этого используются нормативные документы в этой области как отечественные так и зарубежные (рекомендации МАГАТЭ).
Для вновь проектируемых энергоблоков действующие нормативные документы независимо от реальной сейсмичности площадки требуют принимать сейсмическое ускорение уровня МРЗ не ниже 0,1g (~1,0 м/с2), что соответствует 7-и баллам по шкале MSK-64. Многие действующие энергоблоки были спроектированы до введения новых нормативных документов на основе общестроительных норм. 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» постоянно ведёт работу по повышению сейсмостойкости действующих энергоблоков, построенных по проектам прошлых лет (энергоблоки типа РБМК-1000, ВВЭР-440 и др.). Значительные объёмы работ выполнены на Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Билибинской АЭС и др. станциях. Эти работы включают усиление строительных конструкции и замену несейсмостойкого оборудования сейсмостойким. Вопрос об объёме и сроках проведения мероприятий по приведению энергоблоков, построенных по проектам прошлых лет, в соответствие с новыми требованиями решается на основе взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» с надзорными органами с учётом влияния конкретного энергоблока на безопасность персонала, населения и окружающей среды. 

Важнейшим ресурсом сейсмостойкости энергоблоков, построенных по проектам прошлых лет, является то, что все они размещены в районах со слабой и весьма слабой сейсмичностью, в основном на Восточно-Европейской платформе. В соответствии с ныне действующим СНиП II-7-81* предварительная оценка сейсмичности площадок должна выполняться по картам Общего сейсмического районирования России ОСР-97. На последующих стадиях уточнение сейсмичности должно проводиться на основе изысканий в районе размещения АЭС. 

Различие имеющихся оценок сейсмичности связано с низким уровнем сейсмического излучения на Восточно-Европейской платформе. В связи с этим для повышения надёжности оценок сейсмичности площадок АЭС необходимо проводить на них сейсмический мониторинг с установкой на площадках сейсмостанций, записью реальных сейсмических сигналов и их обработкой. Требование о проведении такого мониторинга содержится в НП 031-01. 
Динамические испытания необходимо отметить, что соответствующие нормативные требования  НП 064-05 распространяются только на вновь проектируемые энергоблоки. Тем не менее концерном «Росэнергоатом» проводится определённая работа по организации натурных динамических испытаний ответственных элементов АЭС также и на действующих энергоблоках.  На 3-м и 4-м энергоблоках Нововоронежской АЭС Проектно-конструкторским филиалом концерна совместно с Московским государственным строительным университетом было проведено определение натурных частот и форм  колебаний главного корпуса методом анализа естественных микроколебаний конструкций. Аналогичная работа была выполнена на защитной оболочке энергоблока 1 Калининской АЭС.
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