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В г. Актау (Республика Казахстан) продолжается загрузка ТУК-123 ОЯТ реактора БН-350 и подготовка ТУК к эксплуатации (перевозка и хранение ОЯТ).

В процессе подготовки ТУК проведен ряд комплексных измерений температур и радиационной обстановки, как в помещении загрузки, так и во временном контейнерном хранилище ОЯТ.

Процесс подготовки контейнера к эксплуатации содержит этапы, дающие редкую возможность оценить адекватность расчетных методик, сопоставляя расчетные прогнозы и данные натурных измерений.

В первую очередь это относится к расчету тепловых режимов, в проектной документации ориентируемых всегда на предельные параметры загрузки и статичной окружающей среды. Условия окружающей среды, близкие к стационарным, могут быть созданы в процессе подготовки в пределах значимых отрезков времени (не менее 3-4-х суток).
Сопоставление данных измерений с расчетными результатами, учитывающими параметры конкретной загрузки и условия внешней среды, характеризуют адекватность используемых расчетных методик.

Параллельное проведение измерений температуры и радиационной обстановки на поверхностях контейнера дает возможность оценить температурные условия внутри контейнера и характеристики загруженного ОЯТ даже в случае отсутствия паспортных данных о мощности остаточного тепловыделения ОЯТ.
Осушка внутренней полости проводится с помощью оборудования и по алгоритму, разработанным в КБСМ.

Параметры парогазовой смеси и время осушки внутренней полости на обследованном контейнере практически совпали с расчетными.

Температурные измерения, проведенные во временном контейнерном хранилище ОЯТ ТОО «МАЭК-Казатомпром» (РУ БН-350), подтвердили возможность адекватного учета параметров внешней среды (ветер, условия инсоляции, температурная предыстория, рядом стоящие ТУК и т.п.) имеющимися расчетными средствами.

В целом весь комплекс данных, полученных в процессе подготовки ТУК-123 к эксплуатации вместе с соответствующими расчетными результатами, свидетельствует о консервативности принятых допущений и большой надежности проектных разработок ТУК-123.
