РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ВБЭР-600 НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ АТОМНОГО СУДОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ АС СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
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Ключевым условием внедрения АС в региональную энергетику является обеспечение экономических преимуществ АС по сравнению с традиционными энергоисточниками на органическом топливе.
В связи с этим, применение ядерных реакторов и энергоустановок судового типа представляется наиболее экономически оправданным и технологически подготовленным.

В ОКБМ разрабатывается мощностной ряд реакторных установок (РУ) типа ВБЭР, единичной мощностью100…600 Мвт (эл.). Проектная концепция этих установок основана на сочетании технологий и опыта создания и эксплуатации судовых ЯЭУ с отработанными в гражданской атомной энергетике решениями по активной зоне и топливному циклу.
Наиболее мощный вариант установки - РУ ВБЭР-600 обеспечивает электрическую мощность энергоблока в конденсационном режиме до 600 МВт.
Блочное исполнение РУ ВБЭР-600 характеризуется отсутствием трубопроводов главного циркуляционного контура и, соответственно, класса аварий «больших» и «средних» течей. При этом все корпуса основного оборудования реакторной установки: реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов свариваются между собой, образуя единый интегрированный корпус реакторного блока
Другие особенности РУ ВБЭР:
- активная зона с освоенным топливом типа ТВСА ВВЭР-1000 пониженной энергонапряженности;

- герметичный первый контур;

- герметичные главные циркуляционные насосы;

- прямоточный модульный парогенератор змеевикового типа;
- комбинированный способ перегрузки.
Принципиальная схема реакторной установки РУ ВБЭР аналогична РУ ВВЭР
Уровень безопасности РУ ВБЭР‑600 соответствует современным требованиям к реакторам нового поколения.
Обеспечивается удержание расплава в корпусе реактора и его охлаждение, поэтому не требуется дорогостоящая ловушка.
Радиационное воздействие АС с РУ ВБЭР‑600 крайне незначительно.

Санитарно-защитная зона ограничена площадкой АС, а зона планирования защитных мероприятий не превышает 1 км. Это позволяет размещать АС с РУ ВБЭР-600 в непосредственной близости от населенных пунктов.
Создание мощностного ряда реакторных установок ВБЭР обеспечивается за счет изменения количества петель реакторного блока, высоты а.з. и  количества ТВС.

Во всех модификациях РУ используются аналогичные технические решения по основному оборудованию.
Производство реакторных установок ВБЭР и энергоблоков на их основе может быть развернуто на базе предприятий атомного судостроения и энергетического машиностроения РФ.. Выполненные оценки подтверждают возможность создания на основе РУ ВБЭР энергоблоков, конкурентоспособных с альтернативными блоками на углеводородном топливе.[image: image1.png]
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