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Тезисы
В 1994 году в отделе контроля металла и диагностики Кольской АЭС была создана  лаборатория для проведения автоматизированного неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов 1-го контура. Это стало возможным после приобретения комплекта специализированного оборудования у фирмы Siemens.
Отличие от традиционной дефектоскопии в том, что в автоматизированных системах используются цифровые технологии, а сбор и обработка данных выполняется с использованием специального программного обеспечения.

Первоначальный комплект систем автоматизированного контроля состоял из:
- систем АУЗК корпуса реактора, коллекторов ПГ, ГЦТ Ду-500, САОЗ Ду-250;

- систем вихретокового контроля теплообменных труб ПГ, крепежа КР и ПГ;
- систем ТВ осмотра корпуса реактора и коллекторов ПГ. 
В период с 1994 года по настоящее время парк систем и количество объектов контроля постоянно увеличивались. Особое внимание уделялось  наиболее ответственным сварным соединениям ПГ, ГЗЗ, ГЦН, КД и внедрению технологий, повышающих достоверность и производительность контроля.

Внедрение новейших технологий автоматизированного неразрушающего контроля постоянно находят отражение в планах Кольской АЭС. Устаревающие системы заменяются на более новые, более производительные. 

В настоящее проводится модернизация системы УЗ контроля корпуса реактора с целью использования преобразователей типа «фазированная решетка».
