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Трубопроводы Ду300 из аустенитных сталей составляют существенную часть трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции, системы аварийного охлаждения реактора и системы продувки и расхолаживания. Высокое качество сварных соединений трубопроводов Ду300 и отсутствие дефектов, является важнейшим фактором обеспечивающим надёжную эксплуатацию энергоблоков Ленинградской АЭС.
Начиная с 1997г. при выполнении эксплуатационного контроля на трубопроводах Ду300 из аустенитных сталей, периодически выявлялись сварные соединения не отвечающие нормам оценки качества. Для обеспечения дальнейшей надёжной эксплуатации оборудования проводился комплекс работ по восстановлению таких сварных соединений.
Основной причиной возникновения дефектов, является образование трещин в корнях сварных швов по механизму МКРНП. Для повышения надёжности систем нормальной эксплуатации и систем важных для безопасности на Ленинградской АЭС выполняется комплекс организационно-технических мероприятий по восстановлению сварных соединений, которые включают в себя:
· выполнение контроля методом АУЗК

· анализ результатов контроля

· принятие решений по методам восстановления дефектных сварных соединений

· разработка производственно технологической документации

· контроль процессов восстановления сварных соединений

· контроль качества восстановленных сварных  соединений

· применение технологий для предотвращения трещин по механизму МКРНП

За счет комплекса организационно-технических мероприятий применяемых на Ленинградской АЭС в настоящее время на восстановленных сварных соединениях, повторных дефектов не обнаружено, что повышает надежность эксплуатации оборудования.
