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В настоящее время все острее становится проблема обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)/ Страна, получающая преимущества от использования ядерных технологий, должна нести полную ответственность и бремя по завершению ядерного топливного цикла. Существующие технологии обеспечивают только два способа обращение с ОЯТ: хранение и (или) захоронение и переработка (регенерация). 
В Беларуси планируется строительство АЭС с ВВЭР. Проектными решениями таких АЭС ранее предусматривался вывоз отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) в транспортных контейнерах после 3-5 лет охлаждения в бассейнах выдержки. Однако высокая стоимость услуг по хранению (по зарубежным данным до 1000 долл. США за 1 кг) заставила ряд государств отказаться от транспортировки и начать реализацию планов долгосрочного хранения ОЯТ с использованием промежуточных хранилищ мокрого или сухого типа, расположенных вне энергоблоков АЭС. При этом предпочтительно хранение на АЭС ввиду минимизации  транспортировок.
В бассейнах выдержки ВВЭР отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) хранятся на стеллажах. На некоторых АЭС c ВВЭР (Jaslovské Bohunice, Словакия и др.) для мокрого хранения с длительностью до 50 лет используются контейнеры с уплотненным шагом расположения ОТВС в чехлах в виде шестигранных труб из стали ATABOR WS 1.4306 BOR – 01, содержащей 1,5 % бора. При изготовлении труб применяют технологии лазерной или электронно-лучевой сварки (ЭЛС).

В процессе мокрого хранения энерговыделение от ОТВС снижается, что позволяет переводить их в сухое хранилище с охлаждением воздухом. Сухое контейнерное хранения применяется в США, Канаде, Германии, Швейцарии, Великобритании, Литве, Украине. По лицензии фирмы Gesellschaft für Nuklear-Service mbH контейнеры для сухого хранения производит компания Skoda JS. Контейнеры ВКХ-1000 созданы фирмой Duke Engineering & Services Inc. В ГИ "ВНИПИЭТ" разработаны проекты сухих хранилищ ОЯТ в контейнерах, в том числе для РБМК 1000 и ВВЭР 1000 на ФГУП "ГХК". Разрабатываются двухцелевые контейнеры для ОЯТ.
На Запорожской АЭС для длительного сухого хранения ОТВС используют контейнеры ВКХ. Сборки помещают в блок шестигранных труб, образующий цилиндрическую многоместную герметичную корзину. Корзина является защитным барьером,  а также радиатором, отводящим избыточное тепло ОТВС в объем вентилируемого бетонного защитного контейнера, который устанавливается на специальной площадке хранения. Стоимость одного контейнера ВКХ составляет порядка 300 тысяч долларов при изготовлении украинскими предприятиями и около 1 миллиона долларов при изготовлении иностранными производителями. 
Имеющийся опыт подчеркивает необходимость выполнения НИОКР по разработке конструкции контейнеров для хранения ОТВС и разработке технологии их изготовления. Предлагается включить в техническое задание по разработке проекта Белорусской АЭС с ВВЭР использование контейнеров для мокрого или сухого хранения ОТВС с шестигранными трубами, изготавливаемыми с помощью ЭЛС. В мировой практике ЭЛС является основным методом получения высоконадежных неразъемных соединений, в т.ч. для изготовления деталей и узлов АЭС. Для снижения расходов часть работ, включая ЭЛС, предполагается выполнять на предприятиях Беларуси.



















