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В докладе будут показаны два проекта, разработанные для обращения с высокоактивными ТРО на Кольской АЭС. Первый из представленных проектов к настоящему времени уже реализован, второй находится в разработке.
Разработка защитных контейнеров (ЗК) для транспортирования по территории АЭС и хранения высокоактивных ТРО – поглощающих надставок (ПН) и кассет-экранов (КЭ)
Разработка и создание ЗК ПН и ЗК КЭ позволяет решить следующие задачи:
1) Осуществить транспортирование в ХОРО Кольской АЭС, а также безопасное долговременное хранение неперерабатываемых ТРО в виде поглощающих надставок и кассет-экранов реакторов ВВЭР-440.
2) Сохранить свободные объемы в могильниках центральных залов, а также в бассейнах выдержки для обеспечения приема высокоактивных ТРО в течение продленного срока эксплуатации энергоблоков 1, 2 Кольской АЭС.
В качестве основного материала для изготовления ЗК ПН и ЗК КЭ применён высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ).
В рамках данной работы был широко применён опыт, полученный при проектировании и изготовлении ряда контейнеров для транспортирования и хранения ОЯТ, выполненных из ВЧШГ в России. Речь идёт о ТУК-128, ТУК-135, ТУК-136, изготовленных на ЗАО «Петрозаводскмаш». Кроме этого, было учтено широкое использование контейнеров «MOSAIK», разработанных фирмой GNS (Германия) с корпусами из аналогичного материала для длительного хранения твердых высокоактивных отходов.

На сегодняшний день все контейнеры, изготовленные для Кольской АЭС, загружены ПН и КЭ.
Разработка установки для извлечения ВАО из боксов хранилищ ТРО Кольской АЭС
Установка для извлечения ВАО из хранилищ ТРО Кольской АЭС предназначается для освобождения боксов (ячеек) хранения от находящихся в них твёрдых радиоактивных отходов, часть которых относится к высокоактивным, с обеспечением радиационной защиты обслуживающего персонала. ВАО, извлекаемые из ячеек с помощью установки, должны размещаться в оборотных контейнерах или в освободившихся ячейках хранения ВАО. Те РАО, которые относятся к средне- и низкоактивным, должны размещаться в специальных контейнерах, применяемых на АЭС.
Установка содержит следующие основные элементы:

- узел позиционирования рабочего органа механизма выгрузки ВАО над боксами (ячейками) хранения с автономной системой видеонаблюдения за содержимым ячейки;

- дистанционно-управляемый механизм (манипулятор) для выгрузки ВАО из боксов (ячеек) хранения с набором оконечных захватов для извлечения отходов различной конфигурации и весогабаритных показателей;

- узел детектирования (измерения мощности дозы) извлекаемых ВАО для их предварительной сортировки;

- узел дистанционной фрагментации ВАО, извлекаемых из боксов (ячеек) под габарит оборотных контейнеров и контейнеров для хранения и транспортировки. Средства (инструменты), применяемые в данном устройстве, должны позволять производить фрагментацию длинномерных РАО любого типа (стальные стержни толщиной до 50 мм, проволока, ткань и т.д.);

- узел зачистки боксов (ячеек) хранения от малоразмерных отходов, шлама, просыпей с автономной системой газоочистки, предотвращающей попадание мелкодисперсных ТРО за пределы ячейки хранения ВАО;
- защищенный модуль дистанционного управления установкой извлечения ВАО;

- оборотные контейнеры для временного размещения ВАО и получаемых в процессе предварительной сортировки САО и НАО.
Разработанное и разрабатываемое оборудование для Кольской АЭС может быть применено на других АЭС, оснащённых реакторами ВВЭР-440.
