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Аннотация
Разработанный технический проект ТУК-140 предназначен для создания нового транспортного упаковочного комплекта для существующих и перспективных ОТВС реактора ВВЭР-440, отвечающего всем современным нормам безопасности при обращении с ним.

Актуальность создания ТУК-140 объясняется необходимостью решения проблемы вывоза ОЯТ действующих энергоблоков ВВЭР-440, в том числе при эксплуатации в режиме высокого выгорания и увеличенной мощности энергоблока. Отработавшие ТВС новых модификаций характеризуются более “жёсткими” параметрами, по сравнению с ТВС, на перевозку которых рассчитаны используемые в настоящее время транспортные упаковочные комплекты: ТУК-6. 

 При увеличении выгорания возрастает гамма-нейтронная активность отработавшего топлива и гамма-активность активированных конструкционных элементов ОТВС. 

Одновременно возрастает мощность остаточного тепловыделения ОЯТ. Мощность остаточного тепловыделения определяет тепловой режим упаковки ОЯТ, где лимитированы температура оболочек твэлов, температура герметизирующих прокладок, , температура наружной поверхности контейнеров. Максимальное остаточное тепловыделение ОТВС (суммарное) для контейнера ТУК-140 составляет 24,4 кВт.

.Существенным фактором. обосновывающим необходимость создания нового ТУК является также то, что вывод вагонов-контейнеров ТК-6 из эксплуатации  должен осуществляться уже в 2010-2015 г.г

Транспортный упаковочный комплект ТУК-140 типа B(U) предназначен для транспортирования и хранения отработавших тепловыделяющих сборок энергоблоков ВВЭР-440, а именно:

- транспортирование облученных тепловыделяющих сборок энергоблоков ВВЭР-440, включая ОТВС с высоким выгоранием (до 60 МВт·сут/кг U) и повышенным обогащением (до 4.87% масс.) в ТУК ВВЭР-440 к местам переработки ОЯТ;

- хранение  облученных тепловыделяющих сборок энергоблоков ВВЭР-440 в ТУК ВВЭР-440 в специально оборудованных контейнерных хранилищах или площадках

- замены выводимых из эксплуатации ТУК-6.
Срок выдержки ОТВС после выгрузки из реактора до загрузки в ТУК -140 составляет не менее 3-х лет для всего диапазона выгорания урана. 

Конструкция разработанного в объеме технического проекта (02-036 ТП) ТУК-140 в максимальной степени использует возможности инфраструктуры, предназначенной для обращения с ТУК-6 на энергоблоках АЭС и «ПО «Маяк». Тем не менее, поскольку новый ТУК по многим параметрам существенно отличается от эксплуатирующегося ТУК-6 и прежде всего тем, что он транспортируется в горизонтальном положении, требуется его кантование в вертикальное положение в транспортном коридоре энергоблока АЭС и на «ПО «Маяк». 

