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ОАО «Силовые машины»
Ленинградский Металлический завод (ЛМЗ) – филиал Концерна «Силовые машины» имеет 100-летний опыт создания паровых турбин. Основной продукцией ЛМЗ (до 70% объема производства) являются паротурбинные установки для ТЭС и АЭС. Всего на ЛМЗ изготовлено более 1750 паровых турбин суммарной мощностью свыше 230 ГВт в диапазоне мощностей от 25 до 1200 МВт. Для АЭС изготовлено и поставлено 15 турбин, из них 3 турбины мощностью 200 МВт для блока №3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-600 и 12 турбин мощностью 1000 МВт для блоков АЭС с ВВЭР-1000. Турбины типа К-1000-60/3000 установлены на блоках АЭС на Украине (6 шт), в России (1 шт), Китае (2 шт); турбины К-1000-60/3000-2 установлены на АЭС Куданкулам в Индии (2 шт),  К-1000-60/3000-3 на блоке АЭС Бушер в Иране (1 шт). Наиболее длительный опыт эксплуатации турбин К-1000-60/3000 полученный на АЭС Украины: на блоках Ровенской АЭС – с 1986 г., Хмельницкой АЭС – с 1987 г. и Южно-Украинской АЭС – 1989 г., подтвердил высокие показатели экономичности и надежности. Коэффициент готовности турбины К-1000-60/3000 превышает 99% (при нормативном – 98%).
В рамках федеральной целевой программы «Развития атомного энергомашиностроительного комплекса России на 2007-2010гг. и на перспективу до 2015 года» разработан энергоблок с быстроходным турбоагрегатом нового поколения мощностью 1200 МВт производства ОАО «Силовые машины». Решения, принятые в тепловой схеме, обеспечивают  высокую конкурентоспособность турбоустановки             К-1200-6,8/50: СПП с двухступенчатым перегревом пара, смешивающий ПНД, закачка конденсата греющего пара СПП в тракт питательной воды. Из решений, повышающих экономичность турбины выделим следующие: применение усиленной рабочей лопатки последней ступени 1200 мм на повышенный расход пара, направляющие лопатки с тангенциальным навалом, высокоэкономичные паровпускные и паровыпускные патрубки ЦВД и ЦНД, высокоэкономичные подшипники.

В целях расширения портфеля заказов ОАО “Силовые машины” принято решение о разработке мощной тихоходной паровой турбины АЭС. Мощность разрабатываемой тихоходной турбины составит более 1200 МВт. Турбина разрабатывается с учетом возможного применения для энергоблока мощностью до 1750 МВт. В тепловой схеме турбоустановки К-1200-6,8/25 применена схема регенерации, имеющая положительную референцию на быстроходных агрегатах 1000 МВт, вместе с тем тепловая схема оптимизируется с учетом конкретных условий на АЭС. Важным отличием разрабатываемой турбоустановки является проработка в двух вариантах исполнения – с лопаткой 1760 мм, который обеспечивает необходимую площадь выхлопа с минимальным количеством ЦНД для условий работы с глубоким вакуумом и лопаткой 1450 мм, обеспечивающий оптимальную площадь выхлопа для условий ухудшенного вакуума. Среди решений по компоновке турбоустановки К-1200-6,8/25 выделим следующие: компактное расположение оборудования, основные подводящие и отводящие трубопроводы расположены под полом машзала, наличие достаточного места для раскладки узлов и деталей в процессе ремонта. Первая российская тихоходная паровая турбина разработки ОАО «Силовые машины» не только соответствует лучшим мировым практикам для оборудования подобного класса, но и по некоторым параметрам превосходит их. 

Начиная с декабря 2013 г. ОАО «Силовые машины» готовы поставлять современные паровые турбины как в тихоходном так и быстроходном исполнении для реализации проектов в области атомной энергетики как в Российской Федерации так и за рубежом.
