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При эксплуатации установок МосНПО «Радон» основными ЖРО являются:

· низкосолевые ЖРО (солесодержание ~1 г/л);

· солевые ЖРО (солесодержание ~30-300 г/л);

Для переработки ЖРО предложено и опробовано следующее. Низкосолевые ЖРО очищают от радионуклидов и вредных химических веществ с помощью методов фильтрации и обратного осмоса (ОО). Фильтрат сбрасывают в открытую сеть или используют для внутренних нужд. Из концентрата с ОО методом соосаждения выделяют радионуклиды, концентрируют осадок, который направляют на остекловывание. Из солевых ЖРО соосаждением выделяют радионуклиды и обращаются как с концентратом от ОО.

Предложенная технология позволяет многократно сократить объем кондиционированных РАО и повысить их качество. 

При эксплуатации АЭС основными ЖРО являются:

· Кубовый остаток;

· Плав солей;

· Пульпы фильтроматериалов, в основном, ионообменных смол.
При цементировании таких отходов (кроме плава) происходит увеличение объема в 1,7-2 раза. Для переработки ЖРО АЭС предложено и опробована технология селективного извлечения радионуклидов. Кубовый остаток или раствор плава подвергают озонированию, фильтрации и селективной очистке на ферроцианидных сорбентах.

Вторичными РАО являются:

· отработавший сорбент;

· шлам со стадии фильтрации, который направляют на цементирование.

Так же образуется раствор с объемной активностью меньше 10 УВ по сумме радионуклидов.  С этим раствором обращаются как с нерадиоактивным химическим отходом.

Ионообменные смолы растворяют в пероксиде водорода и перерабатывают совместно с кубовым остатком. Предлагаемая технология позволяет сократить объем РАО в 50-100 раз.

При эксплуатации научно-исследовательских центров, например  ФЭИ, все образующиеся ЖРО, как правило, направляют на выпарку. Так в ФЭИ в настоящее время накоплено 1000 м3 концентрата (ЖРК) с солесодержанием 500 г/л и объемной активностью 3.7*108 Бк/л. Предложено и опробовано для переработки ЖРК очистка от основной доли радионуклидов на ферроционидных сорбентах и последующее цементирование ЖРК. Для вновь образующихся ЖРО предложено и опробовано раздельное обращение. 

Для ЖРО со спецпрачечной – выпарка.
Для ЖРО из «горячей лаборатории»:

· Отделение взвесей на фильтрах;

· Селективная сорбция радионуклидов;

· Цементирование шламов и очищенных от основной доли радионуклидов ЖРО.
Для U – Be ЖРО:
· Соосаждение;

· Отделение взвесей на фильтрах;

· Цементирование шламов.
Очищенный фильтрат сбрасывают в открытую сеть.

Предложенная технология позволяет повысить безопасность хранения РАО, значительно снизить эксплуатационные расходы и дозовые нагрузки на персонал при переработке ЖРО.
