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Задачи диагностики дефектов в кабелях – это их поиск, идентификация и локализация. 
Дефекты КЛ можно разделить на  устойчивые и неустойчивые, простые и сложные:

· к  устойчивым дефектам относятся такие простые дефекты, как короткие замыкания (КЗ) и обрывы; характерной особенностью устойчивых дефектов является неизменность сопротивления в месте дефекта с течением времени и под воздействием различных дестабилизирующих факторов;

· к неустойчивым дефектам  относятся утечки,  продольные сопротивления проводников с большими величинами сопротивлений, увлажнение в местах нарушения изоляции и другие; неустойчивые дефекты могут самоустраняться, оставаться неустойчивыми или переходить при определенных условиях в устойчивые; сопротивление в месте неустойчивого дефекта может изменяться как с течением времени, так и под воздействием различных дестабилизирующих факторов (напряжения, тока, температуры и др.).

Устойчивость дефекта может быть определена посредством измерения сопротивления изоляции и "прозвонки" дефектного кабеля при отсутствии или наличии дестабилизирующих факторов. 

Как показала практика, для кабелей в пучках не применим   пробой с подачей повышенного напряжения большой мощности, чтобы наверняка перевести  высокоомные дефекты в низкоомные устойчивые с последующей их фиксацией либо визуально, либо техническими методами. Это может привести к повреждению соседних кабелей в процессе испытаний за счет большой энергии, выделяющейся в месте  неконтролируемого пробоя. 
Для оперативной диагностики дефектов необходимо применять:

· дистанционные методы (локационные, синусоидальные и мостовые) при измерениях с одного конца кабеля; 

· топографические (трассовые) методы  при измерениях вдоль кабельных линий.

При этом сначала прибором дистанционного типа определяют зону нахождения дефекта, а затем трассовым прибором в этой зоне  находят КЛ и определяют точное местонахождение дефекта.

Вначале проверяют целостность КЛ методами  "прозвонки" и  импульсной рефлектометрии на предмет наличия простых дефектов, макронеоднородностей (соединений, присоединений, перегибов с малым радиусом, вставок, других явных неоднородностей) и определения фактической длины кабеля. Если в процессе проверки целостности КЛ простых дефектов (обрывов, КЗ) не обнаружено, переходят к поиску высокоомных дефектов, т.е. мест с пониженным сопротивлением изоляции (ПСИ),  методом "прозвонки" мегомметром напряжением до 1000 В.

Для перевода высокоомных дефектов в низкоомные рекомендуется использовать контролируемый пробой с помощью высоковольтного биполярного источника постоянного напряжения с регулируемым ограничением  пробивного тока. 

Осмотрев поврежденный кабель  в месте нахождения дефекта,  служба ремонта производит его ремонт или заменяет поврежденный участок. Об этом делается запись в кабельном журнале. После этого, диагностика  КЛ повторяется до полного выявления всех имеющихся дефектов. 
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