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Для поддержания регламентируемых водно-химических режимов (ВХР) и использования химических технологий на АЭС используется большое количество химических реагентов, отличающихся по опасности. Некоторые реагенты (гидразин, нитрит аммония, озон) в  процессе применения  разлагаются до нетоксичных веществ или нейтрализуются, а часть токсичных реагентов остается в отработавших растворах, и их утилизация должна выполняться с учетом требований охраны окружающей среды.

Ряд используемых технологий разработан ещё до введения жестких ограничений по охране труда и экологической безопасности. На основе результатов исследований требования к реагентам и технологиям пересматриваются с целью применения менее вредных веществ и сокращения количества вредных сбросов.

В кольцевых баках биологической защиты первых реакторов ВВЭР, а также промежуточных контуров охлаждения ГЦН и СУЗ коррозионная защита углеродистых сталей изначально обеспечивается использованием хроматов, которые достаточно эффективны, доступны и имеется обширный опыт их применения. Применение хроматной присадки к воде внутренного контура охлаждения (ВКО) предусмотрено заводами-изготовителями дизель-генераторных электростанций (РДЭС) для подавления коррозии, отложений и кавитационной эрозии. 

Хром наряду с общетоксикологическим действием способен вызывать мутагенный и канцерогенный эффекты, поэтому на АЭС мира вводятся жесткие санитарно-гигиенические и экологические ограничения к применению хроматов.    Международными миссиями рекомендована замена хроматов на менее токсичные ингибиторы. На большинстве зарубежных АЭС применяются фосфаты и коммерческие патентованные присадки, химический состав которых не сообщается. На отечественных АЭС не допускается применение реагентов неизвестного состава для важных для безопасности систем.

С 2001 г. по согласованию с фирмой «Русский дизель» в нормах ВХР АЭС с РБМК-1000 вместо хроматов для заполнения ВКО РДЭС предусмотрено применение присадки Кавикор, фосфатов, сетевой воды. Для АЭС с ВВЭР, БН, ЭГП-6 отсутствовал отраслевой документ по ВХР ВКО РДЭС, а заводская документация РДЭС обычно предписывала  использование хроматов в качестве присадки к воде ВКО. 
При разработке норм ВХР ВКО РДЭС изучены заводские требования, выполнен сравнительный анализ опыта ведения ВХР на АЭС. В качестве критериев при разработке ВХР ВКО РДЭС также использованы экологические ограничения и требования охраны труда, в частности:
-  требования действующей нормативной и технической документации; 

-  накопленный опыт применения различных присадок; 

- эксплуатационные затраты, доступность и стоимость реагентов; 

-  экологические ограничения, минимизация отходов и затрат на  их переработку;

-  эффективность коррозионной защиты, отсутствие кавитационной эрозии;

-   простота эксплуатационного контроля качества охлаждающей жидкости;

-   пожаро-взрывобезопасность, отсутствие образования отложений.

Токсичность используемых присадок к воде ВКО РДЭС весьма отличается. Наиболее оопасны (2 класс) хроматы и нитриты, умеренно опасны (3 и 4 классы) Кавикор и Инкорт-8М3, наименее опасно применение сетевой воды.
В докладе рассмотрены мероприятия для обеспечения экологической безопасности при использовании присадок к воде ВКО РДЭС.

