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Накопление продуктов коррозии обуславливает ряд проблем при длительной эксплуатации энергоблоков ВВЭР, включая усиление процессов деградации оборудования вторых контуров, включая подшламовую коррозию и коррозионное растрескивание. Выведение коррозионного шлама и отложений продуктов коррозии из парогенераторов и другого оборудования связано со значительными затратами времени и средств, а также образованием агрессивных отходов. В условиях значительного увеличения сроков эксплуатации энергоблоков данная проблема обостряется и требует новых решений с учетом  опыта отечественных и зарубежных АЭС. 

Рекомендации по снижению накопления продуктов коррозии во втором контуре АЭС с ВВЭР разработаны на основе сравнительного анализа массива исходных эксплуатационных данных всех действующих АЭС с ВВЭР России о поведении продуктов коррозии во вторых контурах за продолжительный период, включая:

· результаты эксплуатационного контроля отложений на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов второго контура;
· результаты контроля коррозионного состояния элементов второго контура с помощью индикаторных образцов-свидетелей; 

· данные по эффективности очистки турбинного конденсата и продувочной воды парогенераторов от  продуктов коррозии блочной обессоливающей установкой (БОУ) и установкой СВО-5 очистки продувочной воды парогенераторов (ПГ);
· данные по выведению отложений продуктов коррозии из ПГ в процессе их химических отмывок;
· данные по эффективности стояночных консерваций второго контура.
Сравнительный анализ исходных данных Нововоронежской,   Кольской,   Калининской,   Балаковской и Волгодонской АЭС показал значительные различия интенсивности накопления продуктов коррозии во вторых контурах энергоблоков, что обусловлено как их проектными отличиями, так и особенностями эксплуатации.
В рамках данной работы выполнено расчетно-экспериментальное обоснование замены медьсодержащего оборудования и предложены перспективные методы контроля коррозии. Замена медных сплавов во вторых контурах АЭС с ВВЭР-1000 на коррозионно-стойкие материалы является приоритетной задачей для обеспечения безопасной и надёжной работы ПГ, что в сочетании с внедрением новых ВХР и мерами по исключению коррозии в стояночных и пусковых режимах позволит:

-  устранить основную причину деградации трубного пучка ПГ и  снизить риск появления и развития повреждений в зоне сварного соединения  № 11; 

- продлить остаточный ресурс ПГ, не имеющих существенных коррозионных повреждений ТОТ, в том числе на продленный период эксплуатации энергоблоков;    

- обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию ПГ при переходе на 18-месячный топливный цикл, обеспечивая прогнозируемый рост КИУМ;

- значительно повысить надежность ПНД и конденсаторов турбин с новыми трубными системами, обеспечить  величину присосов охлаждающей воды на уровне мировых значений, поднять мощность турбоустановок.
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