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Аннотация

Основные работы на энергоблоках АЭС с РБМК, выполненные за вторую половину 2008 года, 2009 год и начало 2010 года при участии специалистов ОАО «НИКИЭТ»:

· завершение работ по модернизации и реконструкции энергоблоков № 4 Курской АЭС и № 4 Ленинградской АЭС, при этом работы по замене КСКУЗ и других спецсистем на энергоблоке № 4 Курской АЭС выполнены в рекордно короткие сроки (250 суток);

· проведение работ по продлению срока эксплуатации энергоблока 
№ 3 Ленинградской АЭС;

· подготовка обоснований возможности эксплуатации энергоблоков № 2 Курской АЭС, № 2 и № 3 Ленинградской АЭС на мощности 105% от номинальной;

· проведение испытаний энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС и 
№ 2 Ленинградской АЭС на повышенной мощности.
Перевод систем СУЗ на кластерные органы регулирования позволил снизить эффект реактивности при обезвоживании контуров охлаждения СУЗ до величины менее 1β, увеличить скоростную эффективность СУЗ.

По результатам дополнительных испытаний на энергоблоке № 3 Курской АЭС обоснована возможность снижения простоя после срабатывания аварийной защиты 
с 48 до 27 часов.

Улучшению нейтронно-физических характеристик активных зон реакторов способствовало продолжение загрузки всех реакторов уран-эрбиевым топливом обогащением 2,8% и содержанием эрбия 0,6%. На начало 2010 года доля нового топлива достигла 76%, остальное топливо – также уран-эрбиевое, но с обогащением 2,6%.

Подготовлена к загрузке на Ленинградскую АЭС первая партия ТВС с антидебризным фильтром и профилированием по высоте уран-эрбиевого топлива. Использование профилированного топлива позволит полностью отказаться от дополнительных поглотителей в активной зоне и снизить принятый сегодня оперативный запас реактивности.
Параллельно с практическими работами на энергоблоках продолжались расчётно-аналитические и экспериментальные работы по совершенствованию расчётных кодов, применяемых для обоснования и поддержания безопасности.

Проведены, совместно с ЭНИЦ и РНЦ «Курчатовский институт», эксперименты по доказательству отсутствия зависимого разрушения технологических каналов (ТК) при хрупком разрушении одного ТК. Подготовлены расчётно-экспериментальные исследования по определению границ увеличения внутреннего диаметра ТК с точки зрения теплотехнической надёжности на заключительном этапе эксплуатации реакторов РБМК.

Мониторинг состояния элементов активных зон реакторов на заключительном этапе их эксплуатации (35-45 лет) показал, что основные усилия должны быть направлены на сохранение зацепления трактов с графитовыми колоннами.
Продолжались работы по решению проблем повреждения по механизму межкристаллитного растрескивания сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду300 и Ду200 на АЭС с РБМК и Билибинской АЭС. Результаты работ и темпы решения проблем указывают на необходимость усиления административного руководства и научно-технической координации по этому направлению.

По снятию с эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Белоярской АЭС специалисты ОАО «НИКИЭТ» принимали участие в обосновании безопасности при реализации различных этапов этого процесса и в выполнении проектно-конструкторских работ по реализации конкретных технологических процессов при подготовке ОЯТ к вывозу на ПО «МАЯК».
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