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В 2006 году ЗАО «Диаконт» разработало «Методику количественного анализа безопасности проведения транспортно-технологических операций с ядерным топливом». Методика была согласована с ведущими предприятиями атомной отрасли и утверждена концерном Росэнергоатом.

В основу формирования методики положен разработанный ЗАО «Диаконт» метод анализа безопасности сложных технологических процессов с нестационарными условиями безопасности. Разработанный метод анализа позволяет учесть изменение условий безопасности при выполнении отдельных технологических операций и связь событий, происходящих на различных участках процесса перегрузки.
Методика ориентирована на использование аттестованных в атомной энергетике программных комплексов Risk Spectrum и CRISS.
В соответствии с методикой был выполнен ряд работ по количественному анализу безопасности перегрузки реакторных установок на Нововоронежской АЭС (энергоблок №5), Ростовской АЭС (энергоблок №1, №2), АЭС Ловиза (Финляндия).
Методика использовалась не только как средство, позволяющее оценить вероятностные показатели безопасности выполнения транспортно-технологических операций с ядерным топливом, но и как инструмент проектирования перегрузочного оборудования и систем управления. Причем в ряде случаев количественный анализ безопасности проводился уже на ранних этапах создания или модернизации оборудования с целью разработки обоснованных требований к его проектированию. В ходе выполнения работ по разработке проводился анализ отдельных технических решений и усовершенствований, позволяющий принимать оптимальные решения по стоимости и показателям безопасности.
По результатам анализа была обоснована возможность перегрузки топлива в автоматических режимах и разработаны рекомендации по повышению безопасности перегрузочных операций. 
С использованием методики количественного анализа безопасности была проведена работа по созданию пилотного образца системы управления нового поколения, выполненной на принципах существенно отличающихся от традиционных подходов к созданию систем управления оборудованием перегрузки ядерного топлива. Путем проведения расчетов вероятностных показателей безопасности показано, что система управления, выполненная с разделением функций управления, защит и блокировок обладает значительно лучшими показателями безопасности по сравнению с используемыми ранее двухканальными системами с интеграцией функций управления и защиты за счет уменьшения вероятности зависимых отказов.

В 2009 году ЗАО «Диаконт», совместно с ОАО «СПБАЭП», ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «НИАЭП» разработало новую версию «Методики количественного анализа безопасности проведения транспортно-технологических операций с ядерным топливом». Новая версия Методики учитывает опыт выполненных работ по анализу безопасности, а так же замечания и предложения АЭС.
