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В докладе  представлены  спектрометрические комплексы и приборы, как результат их разработки и внедрения на базе целостного подхода к радиационному контролю АЭС, основанный на применении спектрометрии ионизирующих злучений. Определение показателей безопасности (целостности защитных барьеров; изотопного состава технологических сред; радионуклидного состава и уровней загрязнения выбросов и сбросов; характеризация радиоактивных отходов; загрязнения объектов внешней среды), определения глубины выгорания ядерного топлива.

Изложены основные характеристики приборов, которые успешно эксплуатируются на АЭС. Для спектрометрии гамма-излучения в контроле безопасности энергоблоков:   - «СТПК-01» - спектрометрический комплекс непрерывного контроля активности реперных радионуклидов теплоносителя основного (первого) контура ядерного реактора ВВЭР-1000; 
- ПТК «Азот-16-ПГ» - программно-технический комплекс (ПТК) определения протечки в парогенераторах по активности 16N в остром паре, используемые для контроля целостности защитных барьеров. 

УДЖГ-А06Р - устройство для спектрометрического контроля изотопного состава технологических сред АЭС. 
СЕГ-001м «АКП-C»-ТРО - передвижная установка для определения активности радионуклидов в несортированных ТРО в первичной упаковке для характеризации радиоактивных отходов.
«СИЧ-АКП» - серия спектрометров излучения человека, которые применяются как средство индивидуального контроля персонала на АЭС и для целей мониторинга.
СЕГ-001 «АКП-С», СЕБ-01 - спектрометры энергии гамма,-бета - излучения, которые обеспечивают решение всего спектра задач по контролю радионуклидов в объектах окружающей среды, сельскохозяйственной продукции, продуктах питания, строительных материалах, металлоломе и т.д. 
Приборы обеспечены необходимым комплектом методик измерений и пробоподготовки для различных систем радиационного контроля и мониторинга объектов ядерной энергетики. Обсуждаются опыт эксплуатации, актуальные направления дальнейшего внедрения спектрометрических методов в радиационном контроле АЭС. 

Рассмотрена возможность использования спектрометров  для проведения экспресс - контроля (за минуты) на не превышение контрольных уровней (КУ) и допустимых уровней (ДУ) концентрации радионуклидов. Обсуждаются новые перспективные разработки.

Спектрометры одобрены Международным агентством по атомной энергетике и поставляются в страны СНГ и другие государства по проектам технической помощи МАГАТЭ. Предприятие осуществляет пуско-наладочные работы, обучение и научно-методическое сопровождение пользователей своей продукции.

Представлены методология и возможности обучения специалистов для освоения технологии проведения радиационного мониторинга в случаях ядерной или радиологической аварии, а также для оценки последствий техногенных производств. Рассматриваются возможности предприятия в вопросах обучения операторов, работающих с оборудованием, и научно-методического сопровождения, исходя из опыта поставок оборудования, его эксплуатации и ремонта.

