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Введение

В течение последнего десятилетия на отечественных станциях (Курская АЭС, Смоленская АЭС, Ленинградская АЭС) проведена модернизация систем управления и защиты реакторов РБМК-1000 с целью повышения безопасности.

В результате модернизации на энергоблоках Ленинградской АЭС введена в эксплуатацию Комплексная система контроля, управления и защиты реактора РБМК-1000 (далее – КСКУЗ).
Состав системы

В состав КСКУЗ входят:

· две системы остановки реактора (каждая со своим набором исполнительных механизмов);
· два комплекта аппаратуры контроля и преобразования информации от датчиков и логической обработки всей совокупности информации по заданным алгоритмам (каждый комплект со своим набором датчиков);

· аппаратура общей (внекомплектной) части КСКУЗ.
Преимущества и недостатки КСКУЗ

Преимущества КСКУЗ по сравнению с предшествующей системой управления и защиты (СУЗ) реактора:

1. Наглядное представление информации о параметрах работы энергоблока;

2. Возможность оперативного получения в графическом виде любого контролируемого параметра;

3. Наличие второго независимого комплекта системы контроля, управления и защиты;

4. Возможность диагностики всего оборудования КСКУЗ при любом состоянии энергоблока;

5. Усовершенствованная система автоматического регулирования мощности реактора;

6. Наличие независимой системы бесперебойного электроснабжения КСКУЗ.

К недостаткам можно отнести следующее:

1. Избыточность информации о параметрах технологического процесса, представляемой на панелях и мониторах системы;

2. Недостаточность эргономики расположения информационных панелей;

3. Несовершенство действующей документации по эксплуатации КСКУЗ.
Заключение
Опыт эксплуатации КСКУЗ показывает, что система обеспечивает безопасное управление, защиту и контроль реакторной установки при любом режиме работы энергоблока.

