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В настоящее время среди специалистов отсутствует единое определение термина «тонкораспыленная вода» (ТРВ). В нашей стране под этим подразумевается распыленная вода с диаметром капель менее 150 мкм, иногда – 100 мкм, а в зарубежной литературе термин «водяной туман» применяется для капель диаметром менее 1,0 мм.
В чем преимущества ТРВ перед водой обычного распыления при тушении пожаров? Очевидно, что чем меньше диаметр капель, тем больше их можно получить из одного и того же количества воды. Соответственно, суммарная поверхность мелких капель будет больше, чем у крупных. Кроме того, скорость движения мелких капель через зону горения ниже, чем у крупных, т.е. они дольше будут там находиться.

Таким образом, скорость испарения воды в зоне горения, при прочих равных условиях, для мелких капель становится значительно выше. Это способствует повышенному охлаждению зоны горения и образованию водяного пара, разбавляющего окислительную среду. Итогом является снижение расходов воды на пожаротушение в несколько раз.

Однако, наряду с преимуществами у ТРВ имеются и недостатки. Главный из них заключается в том, что с уменьшением диаметра капель резко снижается их импульс. На движение капель начинают оказывать влияние конвективные потоки как вынужденные, так и естественные, играющие при пожаре существенную роль. Поэтому, чем мельче капли, тем труднее им попасть в зону горения. 
Исходя из изложенного, понятно, что в результате эффективность пожаротушения ТРВ и требуемые интенсивности будут существенно зависеть не только от вида горючего материала, масштабов пожара, имеющейся вентиляции, но и от характеристик оборудования для получения и подачи ТРВ. Что и наблюдается в практической области.
Отсюда следует необходимость проведения специальных огневых испытаний на выбранном оборудовании для проектирования эффективных систем пожаротушения ТРВ.

НПК «Алатекс» и фирма LPG (Испания) уже провели ряд таких испытаний и имеют возможность проектирования систем пожаротушения ТРВ на оборудовании AQUAFOG.
В заключение следует отметить, что часто ТРВ представляется как новое, уникальное средство пожаротушения, особенно, в публикациях и выступлениях рекламного характера. Действительность заключается в том, что во ВНИИПО МЧС России ТРВ успешно тушили экспериментальные пожары на резервуарах с нефтепродуктами еще в 1956-57 годах.
