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В методологии рассматривается применение подхода к оценке частот пожаров в помещениях АЭС, основанного на применение универсальных частот пожаров и их адаптации под конкретную АЭС, с учетом характеристик предприятия и статистики загораний на предприятии. Неопределенность в универсальных частотах определяется в форме 5-ых, 50-ых, и 95-ых процентных долей.
Значения по частотам пожаров в помещениях АЭС определяются на основе анализа эксплуатационной информации об имевших место пожароопасных нарушениях и их прямых последствиях на АЭС. При отсутствии выборки по данным событиям допускается использовать условную (прогнозируемую) частоту возникновения пожаров, определяемую на основании анализа статистических данных о пожароопасных нарушениях в работе оборудования АЭС.  Для определения значений по частотам пожаров в помещениях АЭС допускается использовать базу данных по фактору пожарной опасности (ФПО), собранных на АЭС, однотипных рассматриваемой. При отсутствии подобной информации допускается использование обобщенных баз данных, учитывающих пожарные инциденты на АЭС различных типов, общемировую статистику пожаров на АЭС, а также статистику пожаров на тепловых электростанциях.
При определении частоты загораний учитываются:

- данные по пожарам на АЭС, при этом частоты пожаров, преобразованы по Байесу;

- описание оборудования (источники загораний) размещенного в помещении;

- распределение частот загорания в соответствии с конфигурацией помещения;

- неопределенности в частотах загораний.

Основная цель этого подхода – оценить частоту загораний и их соответствующую неопределенность для различных помещений и источников загораний. Универсальный набор частот загораний для различных универсальных типов оборудования обычно находится при определенном расположении оборудования. Различные типы пожара могут быть постулированы для некоторых из источников загораний. Вместе с тем, одно и то же оборудование может содержать по пожарной нагрузке разные источники загораний (оборудование может содержать кабели, масло водород и др.). В этих случаях определяется доля каждого источника загораний. Доля определятся согласно упомянутой базе данным по пожарам АЭС. Блоки станции могут содержать разнообразное как по количеству так и типу оборудование. 
