Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС. Основные итоги эксплуатации.
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Тезисы
Одна из актуальных задач, к решению которой на Кольской АЭС приступили в 90-е годы прошлого века, – сокращение и кондиционирование значительного количества  накопившихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО). На станции провели предварительные проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, выполнили большой объем опытно-промышленных исследований. Был разработан проект модернизации системы обращения с ЖРО
( создание комплекса по переработки ЖРО). 
В июле 2006 года на КАЭС ввели в эксплуатацию пусковой комплекс КП ЖРО. Было реализовано первое направление переработки жидких радиоактивных отходов - декантата и растворов кристаллических отложений. Суть данного направления переработки  заключается в следующем. ЖРО  извлекаются из емкостей хранения, затем окисляются с помощью озона,  проходят очистку от радионуклидов, а   полученный в результате этого процесса  раствор посредством упаривания   преобразовывается  в нерадиоактивный плав.  Благодаря применению новейших технологий, содержащиеся в отходах радионуклиды цезия (95 % от общей активности) концентрируются в минимальном объеме в специальном фильтре-контейнере, что обеспечивает их безопасное хранение в течение 300–500 лет. Уникальная технология ионоселективной сорбции, используемая на КАЭС, позволяет сократить количество подлежащих захоронению радиоактивных отходов. 
Вторым направлением переработки ЖРО является процесс цементирования шламов и отработанных смол. При смешивании жидких радиоактивных отходов со смесью цемента и  специальных добавок получается цементный компаунд, который расфасовывается в невозвратно-защитные контейнеры (НЗК). 

Данное направление переработки было  реализовано в 2009 году. 

Радиоактивные отходы после переработки  размещаются в здании КП ЖРО (фильтры-контейнеры) и в специальном хранилище – хранилище отвержденных радиоактивных отходов (ХОРО), предназначенном для хранения  НЗК.
Таким образом, на сегодняшний день на  Кольской АЭС реализована комплексная технология переработки всех видов ЖРО. 
Основные итоги эксплуатации 

На 04.04.10 г. :

· переработано кубового остатка:

 - декантата из ЕКО –   370 м3;

- кристаллических отложений из ЕКО – 160 м3 (3000 м3 растворов кристаллических отложений)
· получено  нерадиоактивного отвержденного солевого продукта (удельная активность радионуклидов в нем не превышает соответствующих значений минимально значимой удельной активности, приведенной в приложении П-4 НРБ-99)  – 500 000   кг ( 260 м3);

· образовалось отработанных 40 фильтров-контейнеров  – 28 м3 (4,8  м3 – отработанного сорбента)
· образовалось шлама  – 20 м3;

· достигнута степень очистки по Со-60 – 103;

· достигнута степень очистки по Cs-134,137 – 106;

· значения удельной активности радионуклидов в  очищенном растворе  после установки А-5 ниже 10 уровней вмешательства (УВ), приведенных в приложении П-2 НРБ-99 

     Cs-134  < 73 Бк/л, Cs-137 < 110 Бк/л , Cо-60 < 400 Бк/л 

· достигнуто проектное солесодержание конечного - отвержденного продукта – 1800 -2000 г/дм3.

