Комплекс экспериментальных исследований аварийных и переходных режимов РБМК-1000 на крупномасштабном интегральном стенде
Брус Н.А. (ОАО «ЭНИЦ», г. Электрогорск Московской области), 
В настоящее время безопасность атомных энергоблоков обосновывается расчетным анализом гипотетических проектных и запроектных аварий. Для экспериментального подтверждения получаемых расчетных результатов в ОАО «ЭНИЦ» (г. Электрогорск Московской области) создан крупномасштабный интегральный стенд безопасности реактора РБМК – ПСБ РБМК (полномасштабный стенд безопасности реактора РБМК). 

Стенд ПСБ РБМК моделирует одну петлю контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) РБМК и включает модели всех основных элементов КМПЦ: полномасштабные модели шести топливных каналов РБМК, модель барабана- сепаратора, модели всасывающего, напорного и двух раздаточных групповых коллекторов (РГК), модели клапанов и элементов арматуры КМПЦ. В состав стенда также входит модель баллонной САОР и предусмотрена возможность имитации работы насосной подсистемы САОР за счет подачи питательной воды в РГК. Для проведения исследования аварий с потерей теплоносителя предусмотрено подключение линии течи к моделируемым точкам разрыва. Тепловыделение в ТВС и графитовой кладке моделируется с помощью электронагревателей. 

В период с 2006 по 2009 годы, в соответствии с утвержденной ОАО «Концерн Росэнергоатом» программой, на стенде ПСБ РБМК были проведены эксперименты по исследованию следующих аварийных режимов реактора РБМК-1000:
· Снижение расхода в одном РГК из-за повреждения механического фильтра на входе в РГК; 

· Охлаждение активной зоны реактора в режиме естественной циркуляции при обесточении собственных нужд станции; 

· Разрыв паропровода за приделами помещений СЛА с обесточением собственных нужд блока; 

· Разрыв опускного трубопровода; 

· Полный двухсторонний разрыв напорного коллектора;

· Полный двухсторонний разрыв РГК после ОК с отказом ОК соседнего РГК;

· Полный двухсторонний разрыв РГК до ОК («Разрыв РГК»);

· Частичный разрыв РГК после ОК («Критический частичный разрыв»).

Для каждого аварийного режима на стенде выполнено два эксперимента: базовый режим и режим с дополнительными отказами систем безопасности. Выполненные эксперименты сопровождались претестовыми и посттестовыми расчетами с использованием кода RELAP5/MOD3.2. Полученные результаты использованы при подготовке верификационного отчета для кода RELAP5/MOD3.2 применительно к реактору РБМК-1000. 
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