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Кольская АЭС – одна из старейших атомных электростанций в России, и эксплуатируется с 1978 г.
Кольская АЭС эксплуатирует четыре энергоблока типа ВВЭР-4400 и включает два корпуса, где расположены хранилища ЖРО: 1-ая очередь (1 и 2 энергоблоки) и 2-ая очередь (3 и 4 энергоблоки). Накопленные ЖРО временно хранятся в емкостях из нержавеющей стали и должны быть переработаны таким способом, чтобы обеспечить безопасное долговременное хранение, транспортирование и окончательное удаление таких отходов.
Целью модернизации комплекса переработки жидких радиоактивных отходов было увеличение производительности существующего комплекса, принятого в эксплуатацию в 2006 году.
В целом комплекс переработки жидких радиоактивных отходов включает следующие подсистемы, модули и оборудование:

· А1 – растворение и извлечение солей;
· А2 – концентрирование;
· А3 – цементирование отработанных ионообменных смол и шламов;
· А4 – извлечение ЖРО из емкостей хранилища;
· А5 - удаление радионуклидов из  кубового остатка
· Транспортное/перерабатывающее оборудование для обращения с отвержденными отходами.
· Оборудование радиационного контроля;
· Вспомогательные системы и модули;
· Хранилище отвержденных отходов.
Система удаления радионуклидов из кубового остатка, будучи частью комплекса переработки ЖРО, предназначена для очищения солевых радионуклидных растворов, хранящихся в емкостях ХЖРО 1 и 2 очереди Кольской АЭС, от радионуклидов Co, Mn, Cs и продуктов коррозии.
Содержание радионуклидов в результате очистки ЖРО должно быть таким, чтобы конечный продукт плава солевых шламов, получаемый в процессе последующей переработки на установке концентрирования А2, классифицировался как нерадиоактивныхе твердые отходы.
Радионуклиды, извлекаемые из солевых растворов, в процессе удаления концентрируются в шламе (Co, Mn, продукты коррозии и частично Cs) и в ионоселективном сорбенте фильтр-контейнеров (радионуклиды Cs), которые направляют на установку цементирования А3 для отверждения.
Использованные фильтр-контейнеры после подготовки (промывание, сушка и запечатывание) направляют хранилище отвержденных радиоактивных отходов и впоследствии могут перевезены на размещение в региональное хранилище РАО.

Модернизация комплекс переработки ЖРО касалась непосредственно основного компонента  - системы А5 и проводилась в два этапа:

· Модернизация оборудования для получения озона.
· Модернизация оборудования модуля окисления (озонирования) и фильтрации.
После модернизации общая производительность комплекса переработки ЖРО увеличилась в два раза: с 0,5 м3/ч до 1 м3/ч.
