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В докладе приводятся результаты разработки установок выгорания ядерного топлива (ЯТ) отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР и РБМК  и анализ выполненных расчетно-экспериментальных исследований выгорания и изотопного состава ОТВС ВВЭР и РБМК, различных по начальному обогащению, глубине выгорания и времени выдержки после их извлечения из реактора.

Экспериментальные значения выгорания ядерного топлива, после проведения соответствующих процедур в надзорных органах, предполагается использовать для обоснования ядерной безопасности для всех элементов, обеспечивающих жизненный цикл ОЯТ - стеллажи бассейна выдержки АЭС и централизованных хранилищ, транспортные контейнеры, контейнеры СХОЯТ, оборудование для переработки. Кроме  того, установки по результатам измерения выгорания выдают информацию об изотопном составе и энерговыделении ОТВС.

К настоящему времени в обоснование работ по созданию установок измерения выгорания выполнены следующие работы: 

· Спроектирован и изготовлен опытный образец установки измерения выгорания ОТВС ВВЭР МКС-01 ВВЭР. 

· Спроектированы и изготовлены опытные образцы установок измерения выгорания ОТВС РБМК:

·  МКС-01 РБМК – для условий БВ ХОЯТ;

·  МКС-02 РБМК – для условий камеры комплектации сухого хранилища ОЯТ (ХОТ-2).

· Проведены испытания установок измерения выгорания в условиях бассейна выдержки НИИАР. 
· Проведены приемочные испытания установок. Установка МКС-01 ВВЭР прошла опытно-промышленные испытания в приреакторных БВ Кольской АЭС. Установка МКС-01 РБМК прошла опытные испытания в БВ ХОЯТ Ленинградской АЭС.

· Установки сертифицированы и зарегистрированы в Госреестре средств измерений и допущены к применению в Российской Федерации.

· Разработаны методики выполнения измерений выгорания, изотопного состава и энерговыделения с помощью установок. Методики аттестованы и  внесены в Федеральный реестр методик выполнения измерений и  рассмотрены комиссией по методам и средствам контроля параметров ядерной безопасности, получено положительное заключение.
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