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В работе рассматриваются вопросы применения методики анализа вибрационных сигналов вращающихся механизмов разработанной компанией ”Technical Associates of Charlotte, P.C.” для механического оборудования к условиям Кольской АЭС для диагностирования состояние электродвигателей и вращающихся механизмов с последующей выдачей рекомендаций ремонтному персоналу.
Рассмотрены основные параметры вибрационных сигналов, такие, как амплитуда, частота и фаза, их взаимосвязь и влияние на вибрационное состояние оборудования, особенности использования параметров амплитуды – перемещение, скорость и ускорение.

Виброперемещение обычно применяется для частоты вибраций менее 10Гц. Виброускорение рекомендуется использовать около 5000Гц и выше. Виброскорость -  наиболее часто используемый параметр, т.к. почти не зависит от частоты  в диапазоне 10Гц – 2000Гц и используется при частоте вибраций от 5Гц до 5000Гц. При частоте вибраций от 10 -1670 Гц, виброскорость напрямую связана с состоянием механизмов.
Анализ вибросигналов во временной и частотной области позволяет определить сценарий типовых дефектов и составить библиотеку частотных спектров для дефектов механизмов.

Представлены частотные спектры типовых дефектов вращающихся механизмов, таких, как небаланс вращающихся частей, искривление валов, угловое и параллельное несовпадение осей, механические ослабления и дефекты подшипников. Описана «общая вибрация» для быстрой оценки состояния механизмов, которая используется для планирования ремонтов по состоянию оборудования. 
Представлена реализация системы виброконтроля и вибродиагностики вращающихся механизмов применительно к Кольской АЭС.
Система состоит из трех подсистем: стационарная М-800 для контроля ГЦН в режиме он-лайн, переносная  Lagge Control для контроля пусков и остановов и периодического контроля ТГ, а также портативная, для периодического контроля электродродвигателей и вращающегося оборудования. В течении около 10 лет, система доказала эффективность своей работы.









