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Опыт ведущих стран с развитой атомной энергетикой свидетельствует, что значительные резервы повышения эффективности эксплуатации атомных станций находятся в области оптимизации технического обслуживания (ТО) и ремонта. Различные подходы и методология оптимизации категорий ремонтных воздействий, их периодичности и объемов достаточно подробно представлена в документах МАГАТЭ, ВАО АЭС и Института ядерных исследований Европейской комиссии. 

Одним из наиболее широко применяемых методических подходов является RCM (Reliability Centered Maintenance), т.е. ТО и ремонт, ориентированные на надежность элементов и обеспечение безопасности. При квалифицированной реализации подход хорошо зарекомендовывает себя в международной практике (ТО) и ремонта сложных технических объектов. 
RCM-это методология, позволяющая уйти от принципа (ТО) объектов «чем больше, тем лучше» к принципу «техобслуживание, ориентированное на обеспечение надежности». Подход обеспечивает:

· концентрацию имеющихся ресурсов на участках, где они могут принести максимальную пользу;

· ликвидацию ненужных и неэффективных работ по ТО;

· разработку простых и малозатратных средств проведения диагностики и техобслуживания там, где это возможно; 

· создание базы технической документации для программ ТО;

· использование накопленного опыта эксплуатации при определении задач превентивного ТО;

· укрепление взаимодействия между персоналом, занятым управлением энергоблока, и специалистами по разработке и организации программ ТО.

Внедрение методики RCM в 1996-1999 гг. на корейских энергоблоках позволило:

-снизить количество работ по ТО на 56%;
-модернизировать 17% работ по ТО;

- аннулировать 37% работ в программе плановых остановов;
-24% работ добавить.
В итоге число операций по превентивному обслуживанию снизилось на 18%. Доля операций с календарными промежутками снизилась с 75% до 55%, доля ТО и ремонта по реальному состоянию увеличилась с 2 до 9%, а доля ремонта оборудования с обнаруженными повреждениями – с 23 до 36%.
Средние значения КИУМа после внедрения методики RCM на корейских энергоблоках  за 2002-2003 гг. выросли с 92 до 99%. 
ВНИИАЭС совместно со специалистами бельгийской компании “Tractebel Engineering” выполнили пилотный проект по оценке эффективности действующего регламента ТО и ремонта системы аварийного и планового расхолаживания энергоблока с РУ ВВЭР-1000 с использованием RCM-методологиии. В качестве модели принята история  эксплуатации одного из энергоблоков ОАО “Концерн Росэнергоатом”.

Показано, что с учетом фактической надежности входящего в систему оборудования безопасность обеспечивается даже при сокращении 199 работ по ТО и ремонту.

Таким образом, консервативно сократив только половину работ (например, 100), можно значительно уменьшить затраты на ТО и ремонт системы без ущерба для надежности и безопасности.
