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Полноценное представление о фактическом техническом состоянии (ТС) оборудования может быть получено только на основе достоверной информации о характеризующих ТС параметрах на стационарных и переходных режимах, когда оборудование находится под воздействием всех эксплуатационных факторов (температуры, давления, вибрации, электрических параметров и др.). Эту возможность обеспечивает техническое диагностирование оборудования в режиме on-line, призванное оценить характер и скорости изменения диагностируемых параметров, обеспечить поиск места отказа или неисправности. 
Именно поэтому эффективным средством обеспечения надежности турбоагрегатов является оперативное диагностирование ТС системы автоматического регулирования и защиты (САРЗ) применением переносных и встраиваемых (стационарных) компьютерных средств диагностирования. Такие программно-технические средства аналогового и цифрового типов разработаны и изготовлены ВНИИАЭС совместно с ООО «ПО Союзэнергосервис-М» (ответственный исполнитель Егупов C.А.) и находятся в эксплуатации с 1996 г на ряде тепловых электростанций и АЭС. 

      Одной из совместных разработок ОАО "ВНИИАЭС" и ООО ПО "Союзэнергосервис-М" является усовершенствованный стационарный программно-технический комплекс КДСР-1, установленный на ТА-12 НВАЭС. Опытно-промышленная эксплуатация комплекса в 2004 – 2009 годах подтвердила его высокую надежность и, несмотря на принятые решения и утвержденные планы их установки на остальных турбинах НВАЭС, остался в единственном экземпляре.
      За этот же период на ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» введены в эксплуатацию восемь стационарных комплексов на турбинах Т-250/300-240 ОАО «ТМЗ» (44 контролируемых параметра), ПТ-80/90-130 ОАО «ЛМЗ» (35 контролируемых параметра) и приводной турбине Р-12 (11 контролируемых) питательных насосов ПТН-1100-350-24, а также переносные комплексы типа ЦСДР-2м на 38 регистрируемых параметра по заказу «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонт». 
     Комплекс КДСР позволяет выявить все дефекты импеллера, регулятора скорости, сервомотора регулирующих клапанов высокого давления, блока золотников регулятора скорости, блока золотников регулятора безопасности, распределительного механизма, регулирующих клапанов и поворотных заслонок, автоматов безопасности. 

     КДСР обеспечивают непрерывный контроль с анализом предельных и допусковых параметров и регистрацию всех параметрических и функциональных изменений.
     Применение стационарных комплексов позволяет:
    - обеспечить необходимой информацией о фактическом ТС всех узлов САРЗ в межремонтный период, включая регистрацию нештатных ситуаций;

    - сократить продолжительность контроля технического состояния САРЗ на остановленной турбине, на режиме холостого хода и под нагрузкой;

    - значительно повысить точность и достоверность измерения, регистрации и анализа параметров и характеристик САРЗ, а также получения диагноза о фактическом состоянии САРЗ;

    - выполнять контроль и регистрацию временных характеристик переходных процессов, статических характеристик на всех режимах, включая построение главной статической характеристики ТА, которые невозможно было провести без диагностики;

· выполнять специальные испытания при необходимости, например, сброс тепловой или электрической нагрузки; 

    - перейти от планово-предупредительного ремонта к ремонту САРЗ  по фактическому техническому состоянию. 
