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ЗАО «ИФС СНГ»
В результате реализации проектов КИС-1 и КИС-2 в части подсистемы «Управление ТО и ремонтом» получен положительный опыт информатизации ремонтных задач и созданы условия для перехода на новую концепцию управления стоимостью владения основными фондами АЭС с применением комбинированных стратегий ремонтных воздействий, наиболее полно отвечающих реальной потребности в них элементов энергоблоков. Кроме того, подготовлены предпосылки для распространения в дальнейшем информационной поддержки стадии «Эксплуатация» жизненного цикла существующих АЭС на новые, создаваемые с применением современных технологий моделирования и систем автоматизированного проектирования высшего уровня.
Перспективными направлениями развития подсистемы для обеспечения возможности реализации информационной поддержки основных фондов действующих АЭС с учетом их технического состояния являются: 

· развитие функциональности базовых программных средств или, при невозможности этого, внедрение специализированной информационной системы класса EAM; 

· внедрение методологии RCM (Reliability Centered Maintenance) и других современных подходов к оптимизации стратегий ремонтных воздействий. Интеграция развиваемой EAM-функциональности со специализированными программными средствами оптимизации ремонтных воздействий;

· внедрение технологии объемного моделирования элементов и применения 3D моделей для оптимизации ремонтных затрат, включая разработку интерактивных технологических инструкций и обучающих систем;

· интеграция с АСУ ТП, внедрение встроенных и мобильных средств технического диагностирования элементов и соответствующих программных кодов;

· внедрение методологии проектного управления ремонтной кампанией концерна, включая создание проектного офиса.
Решая задачу развития подсистемы, необходимо учитывать, что наряду с действующими энергоблоками различных модификаций в ближайшие годы в эксплуатацию будут вводится энергоблоки, спроектированные с применение новых информационных технологий, позволяющих перейти от управления документоцентрического, к моделецентрическому, когда разработанная на стадиях проектирования 3D-4D модель АЭС, актуализируется на стадии сооружения и далее передается вместе с физическим объектом на стадию «Эксплуатация» жизненного цикла объекта. Таким образом, созданный продукт (Product в терминологии PLM – Product Lifecycle Management) превращается в актив (Asset, или основной фонд в терминологии ALM – Asset Lifecycle Management). Указанное обстоятельство накладывает специфические условия на выбор программных средств, технических решений и аналитических методов, которые должны лежать в основе развития подсистемы с учетом ее масштабирования на новые объекты. В частности, программные средства должны обеспечивать их интеграцию в соответствии с требованиями стандарта ISO 15926. 

