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В эксплуатации на различных АЭС на сегодняшний день имеются СРК, изготовленные в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого столетия (УСИ‑Т, "Система-8004", АКРБ-01/03/06). Эти СРК не соответствуют требованиям современных НД (СП АС‑03, серии РД ЭО, ГОСТ Р 50746‑2000 и др.) по диапазонам измерения основных параметров, показателям надежности и помехоустойчивости. В соответствии с приказом от 14.02. 2005г. №117 ОАО "Концерн Росэнергоатом" разработана программа модернизации, предусматривающая модернизацию всех действующих СРК на АЭС с выработанным ресурсом. В настоящее время в России и зарубежных странах ведется строительство новых АЭС, требующих надежных и современных  СРК.
В рамках выполнения задачи изготовления и поставки СРК пятого поколения на действующие и строящиеся АЭС ФГУП "ПСЗ" с участием ООО НПП «Радико» разработаны новая концепция построения СРК и линейка новой аппаратуры, обеспечивающие выполнение технических требований НД и ОАО "Концерн Росэнергоатом".
Ключевыми аспектами новой концепции построения СРК являются:

· архитектура СРК, позволяющая дублировать оборудование отдельных точек контроля, линий связи и отдельных подсистем, рассчитанная на работу при проектных и запроектных авариях;

· широкая интеграция в СРК лучших образцов оборудования разных производителей, как отечественных, так и зарубежных;

· использование автоматизированных спектрометрических измерительных каналов в подсистемах сбросов и выбросов АЭС;

· использование минимального количества оборудования в точке контроля с максимальной функциональной нагрузкой этого оборудования за счет широкого применения встроенного программного обеспечения;

· независимость оборудования одной точки контроля от оборудования другой;

· повышенная надежность оборудования;

· соответствие оборудования требованиям современных нормативных документов;

· использование распределенной подсистемы верхнего уровня;

· обеспечение выполнения работ с оборудованием на всех этапах жизненного цикла изделий.

Подсистема верхнего уровня представляет собой набор связанных между собой программно-технических средств, выполняющих функции интеграции и анализа информации, поступающей от оборудования нижнего уровня, ее визуального представления, архивирования и удаленного управления работой СРК. Базовый набор включает в себя АРМ, выполненные на базе одно- и двухмониторных пультов, шлюзов и серверов, функционирующем под управлением ОС семейства Linux, аттестованной на применение в оборудовании классов 3 и 4 по ОПБ‑88/97. Программное обеспечение построено по модульному принципу, что позволяет адаптировать его к различным структурам СРК на АЭС и задачам эксплуатирующих СРК служб.

В настоящее время на 3 блоке Белоярской и 3 блоке Курской АЭС ФГУП «ПСЗ» проводит модернизацию с заменой оборудования СРК на оборудование 5 поколения.

ФГУП "ПСЗ" проводит весь комплекс работ по разработке, испытаниям, изготовлению, вводу оборудования в эксплуатацию, авторскому надзору и сопровождению при эксплуатации СРК.









